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ご使用前に必ず本書を ^ みください。 

将来いつでも使用できる 1 ように ホ 切に保管してください。 









「4 本書の構ぶについて 

ご使用の前に 
プリンタドライバの概要 
A 基本的な印刷機能 

便利な印刷機能 
印刷品質の設定 
た^ 困ったときには 



Mac OS 9使用時のま意事項と牽引を掲載しています。 


•本書に記載されている内容は、予告なく変更されることがありまず。あらかじめ、ご了承ください。 
•本書に万一ご不審な点や誤り、または記載漏れなどお気付きのことがありましたら、ご連絡くださし、。 
•本書の内容を無断で転載ずることは禁止されていまず。 
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はじめに 


このたびはキヤノン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分に 
ご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取あ説明書をよくお読みくだ 
さい。また、お読みいただきました後も大切に保管してください。 


本書の読みかた 


マークについて 


本書では、操作上必ず守っていただきたい事項や操作の説明に、下記のマークを付けていま 
す。 


重要 


@ メモ] 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 
操作によるトラブルを防ぐために、必ずお読みください。 

操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


キー • ボタンの表記について 


本書では、キ ー• ボタン名称を L 乂下のように表しています。 
•プリンタ上のキ ー :[キー名称] 

例：[オンライン] 

•コンピュータ画面上のボタン：[ボタン名称] 

例： [0 K] 

[設定] 


Vi 









画面について 


本書で使われているコンピュータ操作画面は、お使いの環境によって表示が異なる場合があ 
ります。 


操作時にクリックするボタンの場所は、 ( ) ( 丸)で囲んで表しています。また、操作を行 

うボタンが複数表示されている場合は、それらをすべて囲んでいます。 


7 [プリント]をクリックしまず。 

プリンタ ： Canon Printer 
プリセット：巧ザ 

-印切部かと巧巧べージ_ 

部化：1 夕下きい 

ぺージ： W すべて _ 

三曲始：1 終了：1 



操作時に 
クリックする 
ボタン 


キでンセル 
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略称について 


本書に記載されている名称は、下記の略称を使用しています。 


magePRESS C 7000 VP : 
magePRESS C 6000 : 
magePRESS Cl : 

R C 6880または iR C 6880 N 
R C 6870または iR C 6870 N 
R C 目800または iR C 680 ON 
R C 5880または iR C 5880 N 
R C 己870または iR C 5870 N 
R C 己800または iR C 己80 ON 
R C 日 18 已または iR C 己 18 己 N 
R C 日180または iR C 5180 N 
R C 4580または iR C 458 OF 
R C 4080または iR C 408 OF 
R C 3880または iR C 388 OF 
R C 3580または iR C 358 OF 
R C 3380または iR C 338 OF 
R C 3220または iR C 322 ON 
R C 3200または iR C 320 ON 
R C 3170または iR C 317 ON 
RC 3100、 iRC 3100 N 、 iRC 3100 F 、 iRC 3100 i : 
R C 3080または iR C 3080 F : 

R C 2880または iR C 2880 F : 

R C 2620または iR C 2620 N : 

R C 2570または iR C 2570 F : 

R 7105 i または iR 7105 B : 

R 7086 N または iR 7086 B : 


R 6570または 
R 己日 70 または 
R 己 06 日または 
R 已〇日日または 
R 4570 または 
R 3570または 
R 3245 または 


R 6 已 70 N 
R 已已 70 N 
R 巳06己 N 
R 巳〇已已 N 
R 4 己 70 F : 
R 3 已 70 F : 
R 3245 F : 


iPR C 7000 VP 
iPR C 6000 
iPR Cl 
iR C 目880 
iR C 目 870 
iR C 目800 
iR C 日 880 
iR C 己870 
iR C 己800 
iR C 己 18 己 
iR C 己 180 
iR C 4580 
iR C 4080 
iR C 3880 
iR C 3580 
iR C 3380 
iR C 3220 
iR C 3200 
iR C 3170 
iR C 310日 
iR C 3080 
iR C 2880 
iR C 2620 
iR C 2570 
iR 710己 
iR 708目 
iR 6 己 70 
iR 日己 7 日 
iR 日 06 己 
iR 已〇已己 
iR 4 己7日 
iR 3 己7日 
iR 324 己 
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iR 323 己または iR 3235 F 



iR 323 己 

iR 322 日または iR 3225 F 



iR 322 己 

iR 3045または iR 3045 F 



iR 304己 

iR 303己または iR 3035 F 



iR 303 己 

iR 302日または iR 3025 F 



iR 302 已 

iR 2870または iR 287 OF 



iR 2870 

iR 2270または iR 227 OF 



iR 2270 

iR 2000、 iR 2000 F 、 iR 2000し 

iR 2000 FL : 

iR 2000 

iRl 600、 iRl 600 F 、 iRl 600し 

iRl 600 FL : 

iRl 600 

LBP 5910または LBP 5910 F : 


LBP 日910 

LBP 5910 M または L 巨 P 5910 MF : 

LBP 己910 M 

LBP 3980または LBP 3980 M : 


LBP 3980 

CP 680 または CP 680 II : 



CP 680 


商標について 


Apple 、 AppleTalk 、 ColorSync 、 Mac、Mac OS、Macintosh は、米国およびその他の国 
で登録されている Apple Inc . の商標です。 

その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。 
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ご使用の前に 

オンラインマニュアルの使い方などについて説明していまず。 


オンラインマニュアルの使いかた 

画面上で参照する場合 . 

印刷してから参照する場合 . 


CHAPTER 


1-2 

. 1-2 

. 1-2 
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オンラインマニュアルの巧いかた 


本オンラインマニュアルでは、 Macintosh 用のプリンタドライバの使いかたについて説明 
しています。本オンラインマニュアルをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。 

また、本オンラインマニュアルの使いかたについては、[しおり]メニューの[オンライン 
マニュアルの使いかた]を選択すると、「オンラインマニュアルの使いかた」が表示されます。 
使用している Mac OS のバージョンにより、ダイア□グの表示が若干異なる場合がありま 
す。 

本オンラインマニュアル中の画面は、実際の画面と異なる場合があります。 

PDF 形式のオンラインマニュアルは、次の方法でご巧用いただけます。 


重要 


Mac 0S 9をお使いの場合、一部のアプリケーシヨンソフトウェアでは、プリンタドライ 
バの[ヘルプ]をクリックしてもヘルプが表示されないことがあります（エラー^ッセー 
ジが表示されます）。そのときは、プリンタドライバを閉じたあと、お使いの八ードディ 
スク内の [UPS Prin お「ェクストラ]- [UPS4 プリンタドライバ]から直接ヘルプを起 
動してください。 


メモI オンラインマニュアルでは、主に Mac OS Xの画面を使用しています。ただし、 Mac OS 
9と Mac OS Xで手順が異なる場合は、それぞれの手順を記載しています。 


画面上で参照ずる場合 


1 [しおり]メニューから参照ずるトピックを選択しまず。 

選択したトピックに関ずる説明が表示されます。 

么 オンラインマニュアルを終了するときは、[ファイル]メニューの[開 
じる]を選択しまず。 


印刷してから参照ずる場合 


1 オンラインマニュアルを表示しまず。 


1-2 オンラインマニュアルの使いかた 







2 [ファイル]メニューから[ぺージ設定](または[用紙設定])を選択 
しまず。 



[ページ設定](または[用紙設定])ダイアログが表示されまず。 


3 [ページ設定](または[用紙設定])ダイアログで、[ページ属性]パネ 
ルを選択しまず。 

[ページ属性]パネルが表示されまず。 


4 必要な項目を設定しまず。 


設を： 


巧みプリンタ： 


用なヴイズ： 


21.00 cm X 29.69 cm 


方向： 



t >c 

化大巧小： 

100 96 


ぺージ巧な 



(?) キ r ンセル I OK 1 

設定項目は、が下のとおりです。 

[対象プリンタ](または [フォーマット]): 印刷するプリンタ 
[用紙サイズ]: A4 

メモ I A4 サイズが外の用紙に印刷すると、文きやイラストが欠けて印刷されることがあります。 


オンラインマニュアルの使いかた 
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5 [ぺージ設定]ほたは[用紙設定])ダイアログの [0 K ] をクリックし 
ます。 

6 [ファイルメニユ ー] の[プリント]を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

7 [プリント]をクリックしまず。 

プリンタ： C … on Printer _ ； ' 

ブリセット：巧ザ ；' 

- な!巧 部 巧と巧巧べージ : ' - 

部が：1 夕了合い 

ぺ ージ： W すぺて 

三甜始： 1 巧 了：1 


PDF ▼ キ T ンセル1(ブリント 


8 オンラインマニュアルを終了するときは、[ファイル]メニューの[開 
じる]を選択しまず。 


1-4 


オンラインマニュアルの使いかた 














プソンタドライ / V の概要 

LIPS プリンタドライバの概要について説明していまず。 
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CHAPTER 


巧刷先を設定ずる.. . 2-2 

Mac 日 S 9用プリンタドライバの場合 .2-2 

Mac 日 S X用プリンタドライバの塌合 .2-3 

プリンタ情報を確認する .2-17 

ColorSync を設定ずる（プロファイルの設定） .2-19 

E 口刷ずる .2-22 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合 .2-22 

Mac 日 S X用プリンタドライバの場合 .2-24 
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印刷巧を設定ずる 


プリンタドライバをインストールしたら、印刷前にあらかじめ印刷先を設定します。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 Apple メニューから[セレクタ]を選択しまず。 


と [LIPS Printer ] アイコンを選択しまず。 



[出力先の選が]に、本フリンタドライバで使用できるデバイスの一真が表示されます。 


重要 


• キヤノン製が外のプリンタドライバをインストールした場合は、アイコンの名称が異なり 
ます。セレクタにアイコンが表示されないときは、プリンタドライバを再度インストール 
してください。 

•[出力先の選択]に、プリンタ名が表示されないときは、プリンタの電源が入っているこ 
とを確認してください。 


2-2 


印刷先を設定ずる 





























3 [出力先の選択]から使用ずるプリンタの接続お態 （[ AppleTalk ]， 
[ USB ] のいずれか）とプリンタを選択しまず。 



たレクタ j _ 

化カホの遇巧 f[AppleTalk 

(其 Canon LIPS Printer 


IB 

m 


AppleTalk 


がま用 
〇不巧巧 


4 セレクタを閉じまず。 

設定が保をされまず。 


故上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


US 区を続の場合 (Mac OS X -1 Q ぶ蟲〜 — 1 0.3.9) 

1 お使いの八ードディスクの[アプリケーシヨン]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 


メモ I Mac 0S X ] 日. 2.8 をお使いの場合は、[プリンタセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 


プリンタドライバの概要 


印刷先を設定ずる 
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2 [追加]をクリックします。 
eee 


フリンタゾスト 


追ぶ 


を巧 

►なちプリンタ 


r' 

W 苗 


メモ 1 [プリンタリスト]ダイアログの画面は、 MacOSX のバージョンによって異なります。 

3 [ USB ] を選択しまず。 


W 品 

* »巧 

LBN 800 

Canon 


年でンセル) 
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印刷先を設定ずる 





















4 プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追加]をク 
リックします。 


USB 


W * •巧 


プリンタめ 巧话： ""lips ( V . 6. XX ) t ;] 

( 丰 r ン它化 追加 う 

Mac 0 S X 10.3 .X をお使いの場合は、お使いのプリンタを選択したあとに、[プリンタの機 
種]で [LIPS (V. 目. XX)] を選択してから[追加]をクリックしてください。 

MacOSX 10. Z 8 をお使いの場合は、[種類]力《 [UPS ( v .6. xx )] と表示されているプリン 
夕を選択してください。それ仪外のプリンタは、選択しないでください。 


メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタがお使いのコンピュータと US 巨ケーブルで 
接続されていて、電源が入っていることを確認してください。 

5 [プリンタリスト]ダイアログにプリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じまず。 


@ メモ1 [プリンタリスト]ダイアログにお使いの機種名が表示されない場合は、に anon Color 
Printer LIPS ] (カラープリンタの場合）/ |；Canon Prin お「 UPS ] (モノクロプリンタの 
場合）と表示されます。 


プリンタドライバの概要 


印刷先を設定ずる 
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USB 接続の場合 (Mac OS X 10.4 乂陶 


1 [システム環境設定]を開いて、[プリントとファクス]をクリックしま 
ず。 

[プリントとファクス]ダイアログが表示されまず。 

0 〇 プリントとフアクス 、 

〔 I [ 了ベ T をま示) Q 

f プリント ファクス 其ち 


フシンタがな巧されていよだん 


"プリント"ダイアログで巧がされるプリンタ：思をに巧南したプリンタ_ ；1 

—ぺージ設定"のデフゾルトの巧很ヴイズ： A 4 _ : 1 ? 

J 4 至:更できないようにずるにはカギをクリックします， 


メモ I Mac 0 S X 10.4 .X をお使いの場合は、[プリントとファクス]ダイアログの[プリント] 
をクリックして、[プリント]パネルを表示します。 


么 [+ ] をクリックしまず。 

プリンタ登録のダイアログが表示されます。 
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3 [デフオルトブラウザ]をクリックしまず。 

Mac OSX 10. 巳 .X をお使いの場合は、[デフオルト]をクリックします。 

みみ プリンタブラウザ CIJ 

•f— V 

デフィル f ' ブフウザ IP フ。ンタ 巧呆 



を前：進巧されていまなん 
場巧：巧巧されていまだん 
使用するドライパ： 


直 


③ 


ほかのプリンタ... 


メモ I OS のバージョンによって、画面の表示は異なります。 


印刷先を設定ずる 
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4 プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用するド 
ライバ](または[ドライバ])で [UPS ( V .6. XX )] を選択して、[追 
カロ]をクリックしまず。 


000 


ブリンタブラウザ 


口 


式 ホ 

一 

デフスルトブラウ ヴ IP ブリンタ 


み 



名巧 


ぶ C 3220 


場巧 

巧巧するドライバ 


XXX のコンビュータ 
(广 LIPS ( V . 6. XX ) 



③ 


ほかのプリンタ... 


[接続]力《 [ USB ] と表示されているプリンタを選択してくださし、。 


メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタがお使いのコンピュータと US 己ケーブルで 
接続されていて、電源が入っていることを確認してください。 

0 [プリントとファクス]ダイアログのプリンタ名の一覧にプリンタが追 
加されていることを確認したあと、[プリントとファクス]ダイアログ 
を閉じまず。 


メモ I • Mac OS X ]日.4乂をお使いの場合は、[プリントとファクス]ダイアログの[プリント]パ 
ネルで、プリンタ名の一覧にプリンタが追加されていることを確認してください。 
•お使いの機種名が表示されない場合は、に anon Color Printer LIPS ] (カラープリンタの 
場合）/に anon Printer UPS ] (モノクロプリンタの場合）と表示されます。 
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印刷先を設定ずる 


























AppleTalk 接続の場合 （Mac OS X 1 0.2 ぶ〜 10.3.9) 

1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 

メモ I Mac 0 S X ] 0.2 .8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 

2 [追加]([プリンタを追加])をクリックしまず。 

メモ I [プリンタリスト]ダイアログの画面は 、 Mac 0 S X のバージョンによって異なります。 

3 [ AppleTalk ] を選択しまず。 


I AppleTalk 

川 

Dragon 

4 \ 


をお 

*1 1•巧 

Canon iRSOOO-6000 PCL6 

PostScript printer l— 

Canon LASER SHOT LBP-8S0 

PostScript printer W 

CANON NB-4F 

LIPS <v. e.xx) 1 

Canon NB-5F 

LIPS (V. 6.XX) ! A 

Canon N8-5F_ 000し000し0001 

LIPS (V. 6.XX) ( , 

义宇 セツ h : 欧ホ ▼ 

ブリンタのが巧： . 

二 


/キ t ンセル) .布 


印刷先を設定ずる 
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4 プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[追力のをク 
リックしまず。 

[種類]力 《 [UPS (V. 目. XX)] と表示されているプリンタを選択してください。それが外のプ 
リンタは、選択しないでください。 


AppleTalk 



Dragon 

:! 


を巧 

*, » 巧 


Canon iR 5000 -6000 PCL6 

PostScript printer — 


Canon LASER SHOT LBP-8S0 

PostScript printer w 


CANON NB-4F 

LIPS (v. 6.XX) 


Canon NB-5F 

LIPS (V. 6.XX) A 


Canon NB-SF_ 000し000し0001 

LIPS (V. 6.XX) V 

f 文ネセ ブト： 历ホ ▼ 


フリンタの巧ち： 


' キ t ンセル' ff 


^メモ I プリンタ名が表示されないときは、プリンタが AppleTalk ネットワークに接続されてい 
て、電源が入っていることを確認してください。 


5 [プリンタリスト]ダイアログにプリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じまず。 


メモ I [プリンタリスト]ダイアログにお使いの機種名が表示されない場合は 、 [Canon Color 
Printer LIPS ] (カラープリンタの場合）/ liCanon Printer LIPS ] (モノクロプリンタの 
場合）と表示されます。 
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AppleTalk 接続の場合 (Mac OS X10.4 な陶 


1 [システム環境設定]を開いて、[プリントとファクス]をクリックしま 
す。 

[プリントとファクス]ダイア□グが表示されまず。 

0 0 プリントとファクス ■ 

I . ] I すべてを表示] Q 

, プリント ファクス 其ち 

タニューフンンタ 

フシンタが*巧されていよだん 


"プリント"ダイアログで巧巧されるプリンタ：思をに巧巧したプリンタ : 1 

—ぺージ設 を" のデフィルトの用很ヴイズ： A 4 _ :1? 

I ぶ 

J 4 空!ちできないようにずるにはカギをクリックします， 


メモ 1 Mac 0 S X 10.4 .X をお使いの場合は、[プリントとファクス]ダイアログの[プリント] 
をクリックして、[プリン h ] パネルを表示します。 

2 [+] をクリックしまず。 

プリンタ登録のダイア □ グが表示されます。 

J [デフオルトブラウザ]をクリックしまず。 

MacOSXla 巳 .X をお使いの場合は、[デフオルト]をクリックします。 


プリンタドライバの概要 
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4 プリンタ名の一覧からお使いのプリンタを選択したあと、[使用するド 
ライバ](または[ドライバ])で [UPS ( V .6. XX )] を選択して、[追 
カロ]をクリックしまず。 


eee 

: ぶ 

デフスルトブラウヴ IP ブリンタ 


ブリンタブラウザ 


口 


み 



[接続]が [ AppleTalk ] と表示されているプリンタを選択してください。 

(每メモ I •プリンタ名が表示されないときは、プリンタが AppleTalk ネットワークに接続されてい 
て、電源が入ってることを確認してください。 

. お使いのゾーンのプリンタが一覧に表示されない場合は、が下の操作を行ってください。 

• Mac 0 S X ] 日. 4. X をお使いのときは、[ほかのプリンタ]をクリックして表示されたダ 
イアログのポップアップメニューから [ AppleTalk ] を選択して、お使いのゾーンを選 
択してください。 

• Mac 0 S X 1日瓦 X をお使いのときは、 [ AppleTalk ] をクリックして、お使いのゾーンを 
選択してください。 

0 [プリントとファクス]ダイアログのプリンタ名の一覧にプリンタが追 
加されていることを確認したあと、[プリントとファクス]ダイアログ 
を閉じまず。 


メモ I • Mac OS X ]日.4.父をお使いの場合は、[プリントとファクス]ダイアログの[プリント]パ 
ネルで、プリンタ名の一覧にプリンタが追加されていることを確認してください。 
•お使いの機種名が表示されない塌合は、に anon Color Printer LIPS ] (カラープリンタの 
場合）/に anon Printer LIPS ] (モノクロプリンタの場合）と表示されます。 
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IP 接続の場合 （Mac OS X1 0.2 ぶ〜 10.3.9) 

1 お使いの八ードディスクの[アプリケーション]-[ユーティリティ] 
フォルダにある、[プリンタ設定ユーティリティ]アイコンをダブルク 
リックします。 

[フリンタリスト]ダイア□グが表示されます。 

メモ I Mac 0 S X ] 日. 2.8 をお使いの場合は、[プリントセンター]アイコンをダブルクリックし 
てください。 

Z [追加]をクリックしまず。 

@ メモ I [プリンタリスト]ダイアログの画面は、 Mac 日 S X のバージョンによって異なります。 

3 に anon IP ( LIPS )] を選択しまず。 



プリンタのアドレス： 


キユー名： 

キ r ンセル 

お使いのプリンタカ《 IPv 6で接続されている場合は 、 [Canon IPv 6 ( LIPS )] を選択します。 

IPv 6 は、お324巳/3235/322日、 LBP 4500 のみ対応しています 。 Mac OS X 1 0.2.8 には 
対応していません。 

4 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または 
DNS 名称を入力しまず。 

手順3でに anon IPv 6 ( LIPS )] を選巧した場合は、[アドレス]にリンクローカルユニキヤ 
ストアドしスまたはグローバルユニキヤストアドレスを入力します。リンクローカルユニ 
キヤストアドしスを入力した場合は[ネットワークインターフェイス]を設定して、手順巳 
に進みます。 


プリンタドライバの概要 
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メモ I • IP アドレスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしてくださ 

い。 

• IPv 6 接続のプリンタをお使いの場合、省略表記のユニキヤス S アドしスを入力することが 
できます。また、グローバルユニキヤストアドレスを入力する場合は、 DNS 名称で設定 
することができます。（あらかじめお使いのコンピュータのネッ h ワーク設定で、 IPv 6 対 
応の DNS サーバが設定されている塌合のみ） 


5 [追加]をクリックします。 

6 [プリンタリスト]ダイアログにプリンタが追加されていることを確認 
したあと、[プリンタリスト]ダイアログを閉じまず。 


メモ I .プリンタが追加できないときは、プリンタがネットワークに接続されていて、電源が入っ 
ていることを確認してください。 

•[プリンタリスト]ダイアログにお使いの機種名が表示されない場合は、に anon Color 
Printer LIPS ] (カラープリンタの場合）/ liCanon Printer UPS ] (モノクロプリンタの 
場合）と表示されます。 

IP 接続の場合 （Mac 0S X1 0.4 乂降） 


1 [システム環境設定]を開いて、[プリントとファクス]をクリックしま 


す。 


[プリントとファクス]ダイアログが表示されます。 

0 © プリントとファクス 

I 11すぺてをあ示 I a 


f ブリント ファクスみち 


フシンタが巧巧されていぶだん 


"ブリント"ダイアログで巧がされるプリンタ：掃をに巧巧したプリンタ 
•ぺージ設を"のデフブルトの巧巧ブイズ： A 4 



J 4 巧更できないぶうにするにはカギをクリックします ■ 
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メモ 1 Mac OS X 10.4. x をお使いの場合は、[プリントとファクス]ダイアログの[プリント] 
をクリックして、[プリン h ] パネルを表示します。 


と [+] をクリックしまず。 

プリンタ登録のダイア □ グが表示されます。 


J [ほかのプリンタ]をクリックしまず。 


see 

プリンタブラウブ 


。 


み 



デフイル K ブフウヴ 

IP フ 〇ンタ 

巧ホ 



フシンタを_ 
iRC 3220 
Canon NB-E2 
iRC 3100 


_巧わ 
USB 

AppleTalk 

AppleTalk 


を巧： S 巧されていまなん 
場巧： S 巧されていまだん 
巧用するドライバ： 




ほかのプリンタ... 


メモ I OS のバージョンによって、画面の表示は異なります。 

4 [Canon IP ( UPS )] を選択しまず。 


Canon IP 儿 IPS) 


プ y ンタのアドレス： 


キューを： 


キでンセル 


プリンタドライバの概要 
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お使いのプリンタが IPv 6 で接続されている塌合は 、 [Canon IPv 目 （ LIPS )] を選択します。 
IPv 目は、お324日/3235/322日、 LBP 4 巳0日のみ対応しています。 


5 [プリンタのアドレス]に、お使いのプリンタの IP アドレス、または 
DNS 名称を入力しまず。 

手順4でに anon IPv 6 ( UPS )] を選択した場合は、[アドしス]にリンクローカルュニキヤ 
ストアドレスまたはグローバルュニキヤス S アドレスを入力します。リンクローカルュニ 
キヤストアドレスを入力した場合は[ネッ S ワークインターフェイス]を設定して、手順6 
に進みます。 


メモ 1 • IP アドレスをプリンタの名称に使用する場合は、[キュー名]は空白のままにしておいて 
ください。 

• IPv 6 接続のプリンタをお使いの場合、省略表記のユニキヤス S アドしスを入力することが 
できます。また、グローバルユニキヤストアドレスを入力する場合は、 DNS 名称で設定 
することができます。（あらかじめお使いのコンピュータのネッ h ワーク設定で、 IPv 6 対 
応の DNS サーバが設定されている塌合のみ） 


6 [追加]をクリックします。 

7 [プリントとファクス]ダイアログのプリンタ名の一覧にプリンタが追 
加されていることを確認したあと、[プリントとファクス]ダイアログ 
を閉じまず。 


@ メモ 1 • Mac OS X ]日.4乂をお使いの場合は、[プリントとファクス]ダイアログの[プリント]パ 
ネルで、プリンタ名の一覧にプリンタが追加されていることを確認してください。 
•プリンタが追加できないときは、プリンタがネットワークに接続されていて、電源が入っ 
ていることを確認してください。 

•お使いの機種名が表示されない塌合は、に anon Color Printer UPS ] (カラープリンタの 
場合）/に anon Printer UPS ] (モノクロプリンタの場合）と表示されます。 


が上で Macintosh から印刷する準備が終了しました。 


プ U ンタビ INV ' パの概要 
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プリンタ情 ffi を巧認ずる 


初めてプリンタドライバを使ちするときや、プリンタの構成を変更したときは、プリンタの 
情報を確認します。 

プリンタの機種名、プリンタのパネルに表示されているメッセージ、プリンタにセットされ 
ているオプション、排紙情報、カセットの用紙残量を含む給紙情報、フォント情報など、プ 
リンタについての情報を確認することができます。 

メモ I Mac 0 S X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

么 [プリント]ダイアログで、パネルを選択します。 

な下から選がします。 

. [仕上げ]バネル 
•[給紙]パネル 
• [印刷品質]パネル 
•[特別処理]パネル 


プリンタドライバの概要 
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3 [プリンタ情報]をクリックしまず。 


プリンタ： Canon Printer 
プリセット：巧ザ ： う 

-化上げ - 

巧间方を. 

片面な!巧 


とじ方向. 

ち巧とじ佑） : ? とじしろ... 

お巧方ま 
三回拓 

がぁ巧自お 



化上げ詳巧... 

(?) PDF ▼ プレビユ ー , キでンセル(ブ U ント1 

[プリンタ情報]ダイアログが表示されまず。 

4 プリンタ情報を確認したあと、 [ OK ] をクリックしまず。 

ブリンタ f 円み_ Canon Printer 


f ブ U ンタ巧巧 給化 巧タフ イン ト 
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ColorSync を設定ずる（プロファイルの設定) 


カラー（モノクロ印刷の場合は、グレースケール）を調整する前に、 ColorSync の設定を 
行ってください。 ColorSync は、マッチング（印刷仕上がりの色を一致させる）のための 
ソフトウェアです。この設定を行わないと、画面の色みと印刷結果の色みが大きく異なる場 
合があります。 


メモ I •印刷先の設定を斤うときに、プリンタ名が liCanon Color Printer UPS ] またはに anon 
Printer LIPS ] と表示されていたプリンタは、本項目の設定を斤うことができません。 

• CoiorSync の設定は、印刷するファイルごとに行ラ必要があります。 

• ColorSync の古いバージョンと新しいバージョ ンが 、システムフォルダに混在していない 
ことを確認してください。 ColorSync は Apple Computer 社製のカラーマネジメン h シ 
ステムです。なお、 ColorSync のバージョンにより、下記の手順と異なる場合があります。 

• Mac 0 S での ColorSync の設定 （Mac 0 S 9の場合：[コントロールパネル]- 

に010 rSync]、Mac OS X の場合：[システム環境設定]—に oiorSync ]) は、巧刷結果 
には反映されません。下記の手順でプリンタドライバで設定してください。 

.Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[フリント]ダイア□グが表示されます。 


2 [プリント]ダイアログで、[印刷品質]パネルを選択しまず。 

[印刷品質]バネルが表示されます。 


プリンタドライバの概要 


ColorSync を設定ずる{プロファイルの設定） 2-19 






3 [色設定]をクリックして、[マッチング]シートを表示しまず。 


を設ぞ 


7ツチング モー ド： 


' 色巧运 マッチンク 

ドライバ補正モード 
フリンタ冷正モード 
ガンマ满正(ホス K 倆） 
ガンマ補正(フリンタ側） 


を 


イメージ 


7ッチング方法.写夏巧 


モニタ•スキナの設を： SRCBVL20 に anon> 




す， 


グラフイツクス 


マッチング方ま：モニタのをに合わだる 


モニタ•スキでナの設定； sRCBvl.20(Canon) 


ABCD テキスト 

12;が67 


ガンマ捕正； 


マッチング方ま；おやかなをに_ 

モニタ ■ スキ f ナの設定 ： sRCB vl.20 (Canon) 


互 


巧 


• キV ンだル^夕 OK 9 


4 [マッチング]シートで、お使いのディスプレイのガンマ値にあった設 
定を選択しまず。 

最適なをを再現するように調壁されたプロファイルが用意されています。通常は、な下の 
中から選択します。お使いのディスプレイによっては、他のプロファイルのほうが画面表 
示に近い色になることもありまずが、が下のプロファイルを選ぶほうがより美しいをで印 
刷できます。 


ディスプレイ 

プリンタ 

sRGB vl .31 に anon ) 

iPR C 7000 VP / C 6000 / Cl、iR C 6880/ 
C 6870/ C 5880/ C 5870/ C 5185/ C 5180/ 
C 4580/ C 4080 / C 3880 / C 3 日 80/ C 3380/ 
C 3170/ C 3080 / C 2880 / C 2 日70、 

LBP 5910/591 OM /5900/5400 

sRG 巨 vl ぶ0に anon ) 

LBP 5800/5700/5500/2810/2710/ 

25 10/2360/2300/2050 、 iR C 680 0/ 

C 己800 / C 3220 / C 3200 / C 31 00 / C 2620、 
CP 680 LIPS - Cl (カラー印刷時） 

Canon HDTV gamma ] .己〜 2.4 Monitor 

上記が外のプリンタ 


2-20 ColorSync を設定ずる（プロファイルの設定) 



























5 [ OK ] をクリックしまず。 
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ここでは、アプリケーションソフトウェアから原稿を印刷する手順を説明しています。な 
お、印刷手順はアプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリ 
ケーションソフトウェアに付属の取扱説明書を参照してください。 

Mac OS 9と Mac OS Xで手順が異なります。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアを起動しまず。 


と [ファイル]メニューから[用紙設定]を選択します。 


巧あ 

巧く… 

荣 N 

榮〇 

る 

ぶ 

•nt,. 
1ホ-, 

お W 

し用巧設定… J 

ノ ノ。 

ホ广 

1がプリン 

卜 

が了 

楽 Q 


[用紙設定]ダイアログが表示されます。 


3 [ぺージ属性]が選択されていることを確認して、原稿サイズ、印刷方 
向、倍率を設定しまず。 


Canon 1 R C 3200 用お設定 


Canon LIPS4 Printer Driver 


^(3 ージ属'を 




^ 巧柏ヴィズ： 

| A 4 壬 I 

；~ ''二--' 


'が刷の向を： 

回回 II 

—= 


t ほ丰をお定： 

阁 阿 1 1，1$) 

巧化サイズををを 




神 ' ち -' I 丰ヤン feJlJll OK ]| 
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4 [用紙設定]ダイアログの [0 K ] をクリックしまず。 


5 [ファイル]メニユーから[プリント]を選択しまず。 



[プリント]ダイアログが表示されまず。 


メモ I [プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーシヨンソフトウェアによって異な 
ることがあります。 


6 [プリンタ]のポップアップメニューから、プリンタ名を選択しまず。 



化力を： 


([プリンク 美) 

Canon LIPS4 Printer Driver 


〔を本設ミ 



自概： ||1 11，1 

囚了さい 



ぺ-ジ：巧をページ 




〇刷台： [T 

|し|がり’ 

1,’1 


四原棉サィズ： 

B 5 卸お目が六） 



^出力巧化サイズ： 

(巧椅サイブと同じ 

*1 


ページレイアウト： 

1ページパた 

;1 

プリンタ•情ま尼 





國 


〔プレビュ ー I 〔车ャンセル) I プリントつ I 


ゾーンが設定されている AppleTalk 環境では、ポップアップ;< ニューに[プリンタ名：ゾー 
ン名]が表示されます。 


7 ページ範囲、部数などを設定して、[プリント]をクリックしまず。 

印刷が開始されまず。 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


アプリケーシヨンソフトウェアを起動して、印刷ずる原稿を表示しま 
ず。 


[ファイル]メニューから[ページ設定]{または[用紙設定])を選択 
しまず。 

柏集フオーマット ■ 


巧規 

器 N 

開く… 

洪〇 

最お化った項目を閒く 

► 

巧じる 

おか 

巧な 

お S 

別名でなな... 

な鸦 S 

ずべてをなな 


プ□バティを表示 

Xお P 



[ページ設定](または[用紙設定])ダイアログが表示されまず。 

[設定]で[ページ属性]が選択されていることを確認して、[対象プリ 
ンタ]で印刷ずるプリンタを選択しまず。 


用紙サイズ、用紙の向き、お大縮小率を設定します。 


設を: 

巧みプリンタ： 

レター ► 

レジ r — ► 

リーガル ► 

エグゼクティブ ► 

A 5 ► 

B 5 ►' 

1 

1 

阳巧サイズ i 

✓ A4 ►11 

✓ A4 II 


B 4 ► 

A 5 ^ 1 

>vn 口け 巧媒 へ} 

方向: 

A 3 > 

12 x 18 ► 

T 


SRA 3 ► 


拡大施/ J * l : 

お筒洋お4ち ► 



はがき ► 



往巧はが空 ► 


@ 

4面はがき ► 



い K 一 


カスタムヴイブを芭毋 ... 

► - • 


2 


3 


4 


プリンタドライバの概要 
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5 [ぺージ設定](または[用紙設定])ダイアログの [0 K ] をクリックし 
まず。 


6 [ファイル]メニューから[プリント]を選択しまず。 


1ファイル l^^EEE 

■ 7ツト1 

巧規 

指 N 

間く… 

鸦〇 

最お使った頃目を閒く 

► 

巧じる 

おか 

なな 

お S 

別名でなな... 

むお S 

すべてを巧な 


ブ□バティを表示 

A* —さ J 凸•与？ 

Xお P 

AMD 


[フリント]ダイアログが表示されまず。 


メモ 1 [プリント]ダイアログの表示は、お使いのアプリケーシヨンソフトウェアによって異な 
ることがあります。 


/ [プリンタ]から印刷ずるプリンタ名を選択しまず。 


プリンタ： 


✓ Canon Printer 


ブリセット： プリンタをお加… 

■•プリントとフアクス"環巧ぶを.. 


部が：1 ’夕下さい 

ベージ：なすべて 


授了 : 


じ） PDF ▼ ブレビユ- 


キでンセル I プリント） 


が ページ範囲、部数などを設定したあと、[プリント]をクリックしまず。 

印刷が開始されまず。 


プリンタドライバの概要 
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プリンタドライバの概要 
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基本的な印刷機能 

LIPS プリンタドライバの基本的な印刷機能について説明していまず。 
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用紙サイズを指定ずる 


印刷する用紙のサイズを指定します。 

メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[ぺージ設 
定](または[用紙設定])を選択しまず。 

[ページ設定](または[用紙設定])ダイアログが表示されます。 

2 [ページ設定](または[用紙設定])ダイアログで、[ページ属性]パネ 
ルを選択しまず。 

[ページ属性]パネルが表示されます。 

3 [用紙サイズ](または[原稿サイズ])で、印刷する用紙のサイズを指 
定しまず。 


設を：ぺージ巧性 


巧みプリンタ ： Canon Printer 



方向： 

t-i 

U. 

化大靖小： 

100 96 


(?) 丰 r ンセル t 0 K ) 


お使いの機種によって、使用可能な用紙サイズは異なります。詳しくは、「印刷できる用紙 
サイズ」（一 P .3-8) を参照してください。 


4 [0 K ] をクリックします。 


基本的な印刷機能 
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用紙サイズを指定ずる 


















印刷方向を指定ずる 

印刷方向を指定して印刷することができます。 

メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 

1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[ぺージ設 
定](または[用紙設定])を選択します。 

[ページ設定](または[用紙設を])ダイア□グが表示されます。 

2 [ページ設定](または[用紙設定])ダイアログで、[ページ属性]パネ 
ルを選択します。 

[ぺージ属性]パネルが表示されまず。 

3 [方向](または[印刷の向き])で印刷方向を選択しまず。 

設 を： ぺージ巧な :] 

巧みプリンタ： Canon Printer :' 

巧巧サイズ： A 4 _ :、 

21.00 err * x 29.69 cm 



メモ I Mac OS X 1 0.5. x をお使いの場合、横方向のアイコンは]種類のみ表示されます。お使い 
のアプリケーションソフトウェアによっては、[しイアウト]パネルの[ページの方向を 
反転]にチェックマークを付けて、縦/横方向の逆向き（回転）で印刷することができます。 


4 [OK] をクリックしまず。 


基本的な印刷機能 


印刷方向を指定ずる 
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拡大 • 縮小レて印刷ずる 


原稿を拡大、または縮ルして印刷することができます。 

メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[ぺージ設 
定](または[用紙設定])を選択しまず。 

[ページ設定](または[用紙設定])ダイアログが表示されます。 

2 [ページ設定](または[用紙設定])ダイアログで、[ページ属性]パネ 
ルを選択しまず。 

[ページ属性]パネルが表示されます。 

3 [拡大縮小](または[倍率を指定])で、原稿サイズのお大縮小率を設 
定しまず。 


設定：ぺージ巧は 


巧みプリンタ ： Canon Printer :' 

用巧サイズ： A 4 : 1 

21.00 cm X 29.69 cm 


方向： 

i い 1 'i: 

T •« 

化大靖小： 

\ 100 % 



(?) キでンセル f OK 


メモ I MacOS 9 で2巳％〜400%の範囲に入らない値を設定したときは、2日％、または40096 
の値に設定されます。 


4 [OK] をクリックします。 


基本的な印刷機能 
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拡大•縮ルして印刷ずる 























原稿と異なるサイズの用紙に印刷ずる （Mac 
OS 9 /Mac OS X 1 0.4 议時のみ） 


通常、原稿はアプリケーシヨンソフトウェア上の原稿のサイズと同じサイズの用紙に印刷さ 
れます。 Mac 0S 9と Mac 0S X 10.4 仪降では、これに加えて、原稿のサイズとは異なる 
サイズの用紙に印刷することもできます。この場合、原稿の内容は、出力する用紙のサイズ 
(出カサイズ）に合わせて自動的に化大または縮ルして印刷されます。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[フリント]ダイア□グが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[基本設定]パネルを選択しまず。 



[基本設を]パネルが表示されます。 

メモ I [原稿サイズ]には、[用紙設を]ダイアログの[ページ属せ]バネルで設定したアプリ 
ケーシヨンソフトウェア上の原稿のサイズが表示されます。 


基本的な印刷機能 


原稿と異なるサイズの用紙に印刷ずる （Mac 0 S 9 /Mac OS X 10.4な降のみ) 
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3 [出力用紙サイズ]のポップアップメニューから、出カサイズを選択し 
ます。 

ダイアログちの用紙イメージが、設をした出カサイズに合わせて変化します。 


4 [プリント]をクリックしまず。 


Mac OSX 用プリンタドライバの場合 （ MacOSX 10.4 
が降のみ） 


Mac OS X 10.4 L 乂降をお使いの場合のみ、[プリント]ダイア□グで用紙サイズを設定でき 
ます。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[用紙処理]パネルを選択しまず。 

[用紙処理]バネルが表示されます。 


3 [出力用紙サイズ]で[用紙サイズに合わせる]を選択したあと、ポッ 
プアップ メニュー から出力巧紙サイズを選択します。 


ブリンタ ： Canon Printer 

プリセット：ホザ_ 

-用あ化巧 


ページの厢巧：夕自あ 

プリント：0すぺてのぺージ 

■巧な 

' をがぺージ 

1をるり 

；巧がぺージ 


出力用巧ヴィズ： 

' 巧巧する出力巧巧ヴイズ： A 5 


I 夕巧化ヴイズに合わ巧る J I 
■ V ； 用ルのホ 


(?) PDF T プレビ ユー 


キで ンセル ([ブリント 1 
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原稿と異なるサイズの用紙に印刷する (Mac OS 9 /Mac OS X 10.4]^(降のみ) 





















扬メモ！ 

原稿を拡大して印刷したくない場合は、[縮ルのみ]にチェックマークを付けます。 

4 

[プリント]をクリックしまず。 


原稿と異なるサイズの用紙に印刷ずる （Mac 0 S 9 /Mac OS X 10.4が降のみ) 
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巧刷できる用紙サイズ 


お使いのプリンタによって、使用できる用紙サイズが異なります。印刷できる用紙サイズ 
は、仪下のとおりです。 


メモ I •ユーザ定義用紙は、ユーザが独自に設定できる用紙サイズです。詳しくは、「ユーザ定義 
用紙を設定する」（一 P.4 -日 7) を参照してください。 

•使用できる用紙サイズは、プリンタの機種によって異なります。また、使用する用紙サイ 
ズ、巧紙の種類によって、給紙ち法が異なります。詳しくは、プリンタに付属の取破説明 
書を参照してください。 

■ LBP 591 0/591 0 M 

A3、 A4、A5、B4、B 日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャー、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA3、 12x18、封筒角形2号、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 
ユーザ定義用紙 （98.0 X 1 39.7 〜 320.0 X 457.2 mm) 


メモ I 印き領域（大）を指定すると、巧き領域をより広くすることができます。 

■ LBP 5900 

A3、 A4、A 己、 B4、B 日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャー、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、12x18、封筒角形2号、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （98.0 X 148.0 〜312.0 X 4日 7.2 mm) 

■ LBP 5800/5700/2810/2710 

A3、 A4、A5、 目4、目己、はがき、しジャー、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒 
角形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （76.2 X 98.0 〜312.0 X 4目 9.9 mm) 

■ し巨 P 5500/2510 

A4、A5、 巨5、はがき、往復はがき、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒角形2 
号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （76.2 X127.日〜 2] 6.0x3 日6.0 mm) 

■ LBP 5400/3410 

A4、A 日、 B5、 はがき、往復はがき、4面はがき、リーガル、レター、エグゼクティブ、 
封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （76.2 X127.日〜 2] 日.9 X 355.6 mm) 


メモI 印き領域（大）を指定すると、巧き領域をより広くずることができます。 


基本的な印刷機能 
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印刷できる用紙サイズ 










■ LBP 4500 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 己、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャー、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙（日9.0 X 148.0 〜297.0 X 43 1.8 mm ) 


メモ 1 印字領域（大）を指定すると、印字領域をよりにくすることができます。 

■ LBP3980/3930/3910 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 己、はがき、往復はがき、4面はがき、しジャ ー 、リー•ガル、レター、 
エグゼクティブ、封筒ちお2号、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙记己 Ox 127.0 〜312.0 X 470.0 mm ) 


メモ 1 印字領域（大）を指定すると、印字領域をよりにくすることができます。 

■ LBP3970/3920 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 己、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャー、リー•ガル、レター、 
エグゼクティブ、封筒ちお2号、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （90.0 X 148.0〜31之0 X 470.0 mm ) 


@ メモ 1 印字領域（大）を指定すると、印字領域をよりにくすることができます。 

■ LBP3950/3900 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 己、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャー、リー•ガル、レター、 
エグゼクティブ、封筒ちお2号、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙（日 8.0 X 148.0〜31之0 X 470.0 mm ) 


メモ 1 印字領域（大）を指定すると、印字領域をよりにくすることができます。 

■ LBP3800/3700 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 己、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャー、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、封筒ちお2号、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （76.2 X 127.0 〜297.0 X 43 1.8 mm ) 


メモ 1 印字領域（大）を指定すると、印字領域をよりにくすることができます。 

■ LBP-2360/2300 、 CP680 LIPS-C1/B1 

A 3、 A 4、 A 己、 B 4、 65、はがき、レジャー、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒 
ち形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義巧紙 （100.0 X 1 90.0 〜304.8 x 469.9 mm ) 

■ し BP-2050 

A 4、 A 5、 B 5、 はがき、リー•ガル、レター、エグゼクティブ、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （76.2 X 127.0〜216.日 X 3已6.0 mm ) 

■ LBP-1910 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 しジャ ー 、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒ち形2 
巧、封同：丰形 4 巧、 

ユーザ定義用紙 （98.4 X 190.已〜297.0 X 43 1.8 mm ) 


基本的な印刷機能 


印刷できる用紙サイズ 
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■ LBP-1820/1810/1620/1610 

A 3、 A 4、 A 5、 目4、巨己、はがき、往復はがき、レジャー、リーガル、レター、エグゼク 
ティブ、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （76.2 X 127.日〜 3] 之 . Ox 4目 9.9 mm ) 

■ LBP-1710/1510 

A 3、 A 4、 A 5、 目4、巨己、はがき、往復はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、エグゼク 
ティブ、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （76.2 X 98.日〜297.0 x 431 .8 mm ) 

■ LBP-1420 

A 3、 A 4、 A 5、 目4、巨己、はがき、往復はがき、レジャー、リーガル、レター、エグゼク 
ティブ、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （76.2 X 98.日〜297.0 x 431 .8 mm ) 

■ LBP-1310 

A 4、 A 日、目日、はがき、往復はがき、リーガル、し夕一、エグゼクティブ、封筒洋形4号、 
ユーザ定義用紙 （76 ぶ X 1 27.0-215.9 X 355.6 mm ) 

■ し艮 P-950 

A 3、 A 4、 A 己、 B 4、 巨日、レジャ ー 、リーガル、し夕 一 、エグゼクティブ、封筒角形2 
巧、 圭可商'/丰形4巧\ 

ユーザ定義用紙 （100.0 X 190.日〜297.0 X 43 1.8 mm ) 

■ iPR C 7000 VP/C 6000 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 巨己、往復はがき、4面はがき、レジャー、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、12 x 18. 13 x 19. 

ユーザ定義用紙 （139.7 X 182.0 〜330.2 X 487.7 mm ) 


メモ 1 印き領域（大）を指定すると、印字領域をより広くすることができます。 

■ iPRCI 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、12 x 18. 13 x 19. 

ユーザ定義用紙 （100.0 X 148.0 〜330.0 X 483.0 mm ) 


メモ 1 印き領域（大）を指定すると、印字領域をより広くすることができます。 

■旧 C 6880 /C5880 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、12 x 18. 13 x 19. 

ユーザ定義用紙 （100.0 X 148.0 〜330.0 X 483.0 mm ) 


メモ 1 .印き領域（大）を指定すると、印字領域をより広くすることができます。 
• SRA 3 用紙をお使いの場合、左ちの余白は7.日 mm 固定となります。 


基本的な印刷機能 


3-10 印刷できる用紙サイズ 









■旧 C6870/C 6800 /C5870/C 5800 

A 3、 A 4、 A 己、巨ん目日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、 12 x 18、13 x 19、 

ユーザ定義用紙（100.日 X ] 48.0〜313.0 X 474.日 mm ) 


メモ 1 •印字領域（大）を指定すると、印き領域をより広くすることができます。 

• SRA 3 用紙をお使いの塌合、左右の余白は7.日 mm 固定となります。 

■旧 C5185/C5180/C4580/C4080/C3880 

A 3、 A 4、 A 己、巨ん目日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、12 x ]8、 封筒角形2号、封筒長形3号、 

ユーザ定義用紙リ日0.0 X 148.0 〜320.0 X 4572 mm ) 


( ^メモ1 印字領域（大）を指定すると、印き領域をより広くすることができます。 

■旧 C3580/C 3380 /C 3080 /C2880 

A 3、 M 、 A 己、巨ん目日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、12 x ]8、 封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （99.0 X 1 40.0 〜320.0 x 4572 mm ) 


メモ 1 印き領域（大）を指定すると、印き領域をより広くすることができます。 

■旧 C3220/C 3200 /C2620 

A 3、 A 4、 A 己、巨4、目日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、12 x ]8、 封筒角形2号、封筒長形3号、 

ユーザ定義用紙り日0.0 X 148.0 〜30目. Ox 4己 7.0 mm ) 


< ^メモ1 •印字領域（大）を指定すると、印き領域をより広くすることができます。 

• SRA 3 用紙をお使いの塌合、左右の余白は7.己 mm 固定となります。 

■旧 C3170/C2570 

A 3、 A 4、 A 己、 B 4、 目日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、12 x ]8、 封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （99.0 X 140.日〜310.0 X 4日7.日 mm ) 


メモ 1 •印字領域（大）を指定すると、印き領域をより広くすることができます。 

• SRA 3 用紙をお使いの塌合、左右の余白は7.日 mm 固定となります。 

■ iR C 3100 

A 3、 A 4、 A 己、巨ん目日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 SRA 3、12 x ]8、 封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （99.0 X 1 40.0 〜308.0 x 457.0 mm ) 


メモ 1 •印字領域（大）を指定すると、印き領域をより広くすることができます。 
• SRA 3 用紙をお使いの塌合、左右の余白は7.己 mm 固定となります。 


基本的な印刷機能 


印刷できる用紙サイズ 3-11 















■ iRlOSi 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 巨己、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、エグゼクティブ、 
ユーザ定義用紙 （100.0 X 148.0 〜之97.0 X 432.0 mm ) 


メモ 1 印き領域（大）を指定すると、印字領域をより広くすることができます。 

■ 旧 105-E/105 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 巨己、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、エグゼクティブ、 
SRA 3、 

ユーザ定義用紙 （100.0 X 148.0 〜之97.0 X 432.0 mm ) 

■ iR71 05/70951/7086 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 

ユーザ定義用紙 （100.0 X 148.0 〜297.0 X 43 1.8 mm ) 


メモ 1 印き領域（大）を指定すると、印字領域をより広くすることができます。 

■ iR8 己 70N/ 8500 -E/8 己 00/7270N/ 7200 -E/ 7200 /6060i/60 日 0i/6010/6000i/ 
6000/51 60i/51 己 Oi/5 り 0/5000i/ 5000 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 

ユーザ定義用紙 （ lOO.Ox 148.0 〜之97.0 X 43 Z 0 mm ) 

■ 旧 6 己 70/5570 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
ユーザ定義用紙 （99.0 X 1 48.0 〜 297.0 X 432.0 mm ) 


メモ 1 印き領域（大）を指定すると、巧き領域をより広くすることができます。 

■ 旧 5075N/5065/5055 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、 

ユーザ定義用紙 （99.0 X 148.0 〜297.0 X 43 1.8 mm ) 


メモ 1 印き領域（大）を指定すると、巧き領域をより広くすることができます。 

■ 旧 4570/3570/2870/2270 

A 3、 A 4、 A 5、 B 4、 B 5、 はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （99.0 X 1 48.0 〜 297.0 X 43 Z 0 mm ) 


@ メモ！ 印き領域（大）を指定すると、印字領域をより広くずることができます。 


基本的な印刷機能 


3-12 印刷できる用紙サイズ 













■ 旧 3350i/3310/3300i/ 3300 /2850i/2810/2800i/ 2800 /2250i/2210/ 

2200 i/2200 

A 3、 M 、 A 己、巨ん目日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （1 日0.0 X 138.0 〜297.0 X 432.日 mm ) 

■ 旧 3250 

A 3、 A 4、 A 己、目4、目日、しジャー、リーガル、レター、エグゼクティブ、封筒洋形4号、 
ユーザ定義用紙 （1 日0.0 X 190.日〜297.0 X 43 1.8 mm ) 

■ 旧 3245/3235/3225/3045/3035/3025 

A 3、 A 4、 A 己、巨ん目日、はがき、往復はがき、4面はがき、レジャ ー 、リーガル、レター、 
エグゼクティブ、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （99.0 X 148.日〜297.0 X 43 1.8 mm ) 


( ^メモ I 印字領域（大）を指定すると、印字領域をより広くすることができます。 

■ 旧 2000/1600/1 己 00 

A 3、 A 4、 A 日、 B 4、 目已、はがき、往復はがき、しジャー、リーガル、レター、エグゼク 
ティブ、封筒洋形2号、封筒洋形4号、 

ユーザ定義用紙 （98.0 X 139.7 〜297.0 X 43 1.8 mm ) 

■ 旧 400 /GP405 LIPS-D2 

A 3、 A 4、 A 日、目4、目已、はがき、しジャ ー 、リーガル、し夕一、 

ユーザ定義用紙り日0.0 X 148.日〜297.0 X 43 1.8 mm ) 


封筒を使用ずるときのを意 


出力用紙を[封筒ち形2号]/ [封筒長形3号]に設定したときには、メッセージが表示 
されます。メッセージに従って、 L 乂下の図のように給紙してください。封筒ち形2号/封 
筒長形3号は、一部の機種で使用できます。詳しくは、「印刷できる用紙サイズ」卜 P .3-8) 
を参照してください。 



メモ I 封筒の®刷面を上にして、ふたの部分が手前になるようにセツ h します。 


基本的な印刷機能 


印刷できる用紙サイズ 3-13 
















はがきを使用ずるときのを意 （ LBP 3800/3700/2360/ 
2300 / CP 680 LIPS - C 1/ B 1 のみ） 


出力用紙サイズをはがきに設定した場合は、[プリント]ダイア□グの[仕上げ]—[仕上 
げ詳細]—[はがき印刷]で、印刷処理の方法（[画質優先]/ [スピード優先]/ [蓮紙 
印刷])を選択できます。デフォルトでは、[画質優先]が選択されています。[スピード優 
先]を選択したときには、な下の設定を行ってください。 

• [印刷品質]—[品質設定]—[処 S オプション]一[グレー補償]で[使わない]に設定する。 
•[印刷品質]—[色設定]—[マッチング]—[マッチングモード]で[ガンマ補正]を選 
択する。[ガンマ補正]は、カラー印刷時には[1.4]、モノクロ印刷時にはに. 2] に設定する。 

メモ I LBP 3800/3700をお使いの場合のみ、[薄紙印刷]を選巧できます。 


3-14 印刷できる巧紙サイズ 





部数とページ節囲を設定ずる 


EP 刷する部数とページ範囲をが下の手順で設定します。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 



アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 


[フリント]ダイア□グが表示されます。 

と [基本設定]パネルが表示されていることを確認して、[部数]と[ぺ一 
ジ]を設定しまず。 


プリンタ： I Canon Printer ； * 

二]化カホ： 

[プリンタ ¢1 

お京に入 y : [夕 を調度モ 


Canon LIPS 4 Printer Driver 


I S-i-sn.— 



[^〔ほ情 ) I プレビュ ー I 〔丰ヤンセル)![プリント II 


部数とページ範囲を設定ずる 3-15 


基本的な印刷機能 

































































3 [部数]で複数部数を印刷ずるよラに設定したときは、 [ T 合い]に 
チェックマークを付けまず。 



メモ1 例えば、3ページの原稿を2部印刷する場合に、 [ T 合い]にチェックマークが付いてい 
ると、「123,123」と部単位ごとに出力されます。チェックマークを外したときには、 
「1]，22,33」とページごとに出力されます。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニユーから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 


3-16 部数とページ範囲を設定ずる 






















































2 [印刷部数と印刷ぺージ]パネルが表示されていることを確認して、[部 
数]と[ページ]を設定しまず。 


プリンタ： 

ブ y セット： 

Canon Printer 

1 

’ (S ザ : 

3 

-巧间部がと巧切べージ ~ 

1 

部か： 

ぺージ： 

1_ J 夕 T さい 

>ピずぺて 

〇曲を：1 巧了：1 


PDF ， . キ r ンセル (プ U ントう 


一部のページのみを印刷するときは、開始ページと終了ページを入力します。 

3 2 部が上印刷ずる場合に部単位で排紙したいときは、 [T 合い]にチエッ 
クマークを付けまず。 

プリンタ： Canon Printer ;1 

プリセット： 巧 ザ ；1 

-印 巧 部かと巧 切べー ジ ；1 - 

部化： 1 r ブ T さい) 

ぺージ：みすべて 

三曲が：1 終了：1 


PDF T キ r ンセル ブリント） 


@ メモ"! 例えば、3ページの原稿を2部印刷する場合に、[下合い]にチェックマークが付いてい 
ると、「123,123」と部単位ごとに出力されます。チXックマークを外したときには、 
「11,22,33 J とページごとに出力されます。 

4 [プリント]をクリックしまず。 


基本的な印刷機能 


部数とページ範囲を設定ずる 3-17 








































複数ページ分を 1 枚の用紙に®刷ずる 

複数ぺージの原稿を並べて、1枚の用紙に縮ルして印刷することができます。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[基本設定]パネルを選択しまず。 

[基本設を]バネルが表示されます。 

3 [ぺージレイアウト]で、1枚の用紙に何ぺージ分を印刷ずるかを選択し 
ます。 



3-18 複数ぺージ分を1枚の巧紙に印刷する 





















































4 [レイアウトの方向]で、[ぺージレイアウト]で設定したぺージのレイ 
アウトの方向を設定します。 



5 [プリント]をクリックしまず。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]乂ニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

と [プリント]ダイアログで、[レイアウト]パネルを選択しまず。 

[レイアウト]パネルが表示されまず。 


複数ページ分を1枚の用紙に印刷ずる 3-19 


























































3 [ページ数/枚]で、1枚の用紙に何ページ分を印刷ずるかを選択しま 
ず。 


プリンタ； 
プ U セット： 



Canon Printer 


巧 ザ 

レィァ。卜_ U 

ぺージが/巧 
レイアウト方向 
頃巧巧 



? PDF * ブレビュー 


キ t ンセル ちプ U ン ト") 


4 [レイアウト方向]で、[ぺージ数/枚]で設定したぺージのレイアウト 
の方向を設定しまず。 


プリンタ： 

プリセット： 


Canon Printer 


巧ぞ 


レイアクト 


12 
3 4 


ぺージ巧/は： 
レイアウト方向 
巧巧お： 


4 



：1 

匿 

す 

的 

n 1 

なし 



：| 



PDF ▼ ブレビュー 


午でンセル ^ プリ ントう 


爲メモ I [ぺージ数/枚]で目ぺージ、9ぺージおよび]目ページの割り付けは、イ;><-ジモード 

でのみ設定可能です。 


3-20 複数ページ分を1枚の用紙に印刷ずる 


















































5 ィメージモードを使用しているときは、枠線の設定ができまず。各ぺ一 
ジに枠線をつける場合は、[境界線](または[枠線])を設定しまず。 


プリンタ ： Canon Printer 


プリセット：巧ぞ 


レイ7クト 


1 

2 

3 

4 


ベージな/巧： 
レイアウト方向 
境巧裕 


なし 

極細線 
✓ 細祿 

を細2本巧 
細2み巧 


(?) PDF ▼ ブレピ ューソ 


キ f ンたル (ブ y ント) 


6 [プリント]をクリックしまず。 


複数ページ分を1枚の用紙に印刷ずる 3-21 































給紙部を指定ずる 

特定の給紙部を指定して印刷することができます。通常は、自動的に最適な給紙部から印刷 
を行います。 

メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 

/ アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[給紙]パネルを選択しまず。 

プリンタ： Canon Printer _: 

プリセット：巧ザ _ 

- r 惟娘 

用巧の指を方;ま：冶巧部で指定 
を巧部： 言 か 

OHP フイルムに的がする 


プリンタ巧お 


@ PDF ▼ プ レビユー 丰甲ンセル C プリントう 

[給紙]パネルが表示されます。 




基本的な印刷機能 


3-22 給紙部を指定ずる 





































3 [用紙の指定方法]で、印刷ずる用紙の指定方法（[給紙部で指定]/ 
[用紙タイプで指定]のいずれか）を選択します。 


プリンタ ： Canon Printer 
プリセット：巧ザ 


を巧 




巧巧の指定方法 
拾巧部： 


✓ 給紙部で指を 
用おタイプで指定 


OHP フイルムに打巧.する 


(?) PDF ▼ ゾレビ ユー 


キ r ンセル (ブ y ント) 


4 [給紙部]または[用紙タイプ]で、用紙を給紙ずる場所、または用紙 
の種類を選択しまず。 


プリンタ ： Canon Printer 
プリセット：巧ザ 

- 



巧巧の指を方ま： 
お巧部： 

OHP フイルム 


治巧部で指を 


✓ 臣お 
カセット1 
カセット2 
カセット3 
カセット4 
孚差しトレイ 


3 


(?) PDF ▼ ブレビ ユー 


キ v ン e ル (ブ y ント) 


給紙部を指定ずる 3-23 







































































5 [プリント]をクリックしまず。 


3-24 給紙部を指定ずる 



排紙巧や排紙方法を指定ずる 


お使いの機種によっては、が紙先を指定して印刷することができます。また、排紙方法（回 
転、 シフト、ユーザ セ パレー トなど） も 指定できます。 


メモ 1 Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


# アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

と [プリント]ダイアログで、[仕上げ]パネルを選択しまず。 


プリンタ ： Canon Printer 


ブリセット：巧ザ 


化上げ 



とじしろ... 


化上げ註巧... 


プレビュー 


キでンセル ( プ y ント） 


[仕上げ]パネルが表示されまず。 


基本的な印刷機能 


排紙先や排紙方法を指定ずる 3-25 



































3 特定の排紙先や讲紙方法を選択しまず。 


,片面な!巧 




とじ方向. 

ち巧とじ(だ） 

:ぅ 

とじしろ... 

f がお方ま 



三回拓 



があ巧自お 


;1 





( 

プ U ンタ情苗 

) 


プリンタ： 

Canon Printer 

：1 




プリセット： 

巧ザ 

:， 





化上が 



巧剧方ま 


[排紙先] 

が紙する場所を選おしまず。 

[排紙ち法] 

が紙方法を選択します。 

[指定なし] 

通常の排紙を行います。 

[ジョブオフセッ S] 

部単位ごとに最初のページをずらして排紙します。 

[フ：ベースアップ] 

印刷面を上にして排紙します。 0HP フィルム/厚紙/ 
ラベル紙に印刷するときは、[フエースアップ]を選択 
してくださし、。 


化上げ詳巧... 


け PDF ▼ プレビ ュー. キでンセル f ブリント'^ 


[仕上げ]パネルで、が下の項目も設定できます。お使いの機種や装着したオプションに 
よって、設定できる項目は異なります。 

• iR シリーズ（ぉ40日を除く）および iPR シリーズ 


[シフト] 

出力紙を部単位ごとにずらした状態で排紙します。 

[回転] 

出力紙を部単位ごとに90度ずらしてが紙します。 

[排紙先] 

が紙する場所を選択します。 


. ステイプルスタツカ装着時 (LBP-1 910/950のみ) 


S 本的な印刷機能 


3-26 排紙先や排紙方法を指定ずる 












































• 7 ビンソータ装着時 （LBP-2：360/2300/l 910/950、 CP 680 LIPS-Cl /己1のみ) 


[が紙方法] 

排紙方法を選択します。 

[が紙先選択] 

出力紙の排紙する場所を選択します。 

[スタック] 

最下段の7ビンから順に印刷します。ビンが満載にな 
ると、自動的に次のビンへと排紙されます。大量に巧 
刷するときに便利な機能です。 

[ユーザセパレート（自動）] 

印刷ジョブを送信したユーザ名が自動的に使用してい 
ないビンに割り当てられ、同じユーザから送信される 
と、そのユーザ名のビンにが紙されます。印刷が終了 
すると、印刷文書名や排紙先などが表示されます。多 
くのユーザで使用するときに便利な機能です。 

[ユーザセパレート（固定）] 

あらかじめ登録したビン名称（初期状態はビン]から 
7) を指定して、印刷出力します。印刷が終了すると、 
印刷文書名や排紙先などが表示されます。あらかじめ 
決まったグループなどで使用するときに便利な機能で 
す。 


4 [プリント]をクリックしまず。 


基本的な印5機能 


排紙先や排紙方法を指定ずる 3-27 









用紙の両面に印刷ずる 


オプションの両面ユニットをプリンタにセツトすると、2ページ分の原稿を用紙の両面に印 
刷することができます。 


メモ I •両面印刷は、オプションの両面ユニットを装着している場合に利用できます。（お使いの 
機種によっては、標準装備で両面巧刷が可能です。 iR 2000/ I 600/1500、 LBP -1710/ 
] 巳10/1420では、両面ユニットは使用できません。） 

• Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

么 [プリント]ダイアログで、[仕上げ]パネルを選択します。 

プリンタ； Canon Printer _ 

プリセット：巧ザ ；■ 



巧巧方巧- 
片面な!间 


とじ方向 

ち巧とじ(左） ：1 とじしろ… 

お巧方巧 
_凹ぉ 

が化先-自か 


ブリンタ巧巧 


PDFt プレビュー. 


仕上げ詳袖... 


キでンセル (ブリント) 


[仕上げ]パネルが表示されまず。 


3-28 用紙の両面に印刷ずる 




































3 [印刷方法]で、[両面印刷（表面から印刷)]、または[両面印刷樓面 
から印刷)]を選択しまず。 


プリンタ ： Canon Printer 

プリセット：巧ザ_ 

-な上げ 


が巧 i 印!翩 


[| ✓ 兩面印刷(去面か6巧巧） i 

[ 晒面印!刷(裏面から汗!巧） ， 

B 

とじち巧： 



ち巧とじ店） ( 

とじしろ...) 


が巧ちま： 

曰回杞 

がが先自か胃 





( 

プリンタ巧巧 



(^化上げ詳 j 


か PDF T プレビュ ー, キ r ンたル (ブリント > 


@ メモ1 [両面印刷]では、次の項目が選択できます。 

-[両面印刷（表面から印刷)]:1ページ目を用紙の表面に巧刷します。 

-[両面印刷（裏面から印刷）]:1ページ目を用紙の裏面に巧刷して、2ページ目を次の用 
紙の表面に印刷します。 

4 [プリント]をクリックしまず。 


基本的な印刷機能 


巧おの両面に印刷ずる 3-29 







































とじレるをつけて®刷ずる 


とじしろをつけて印刷することができます。 

な句メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 

7 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

2. [プリント]ダイアログで、[仕上げ]パネルを選択します。 

[仕上げ]バネルが表示されます。 

3 [とじ方向]で、とじしろをつける方向を選択します。 


プリンタ ： Canon Printer 

プリセット：巧ザ_ 

-た上げ 



プリンタ巧巧 


イエ上げ詳切... 


(7) PDF ▼ ブレビ ユ ー. キ で ンセル(プリント) 


基本的な印刷機能 


3-30 とじしろをつけて印刷ずる 











































メモ 1 とじしろは、原稿の「左」「ち」「上」「下」のうち]箇所に設定することができます。[と 

じ方向]を設定すると、設定位置を示すプしビューが表示されます。 

4 [とじしろ]をクリックしまず。 

プリンタ： Canon Printer _ I 

プリセット：巧ザ_ _；! 

- Itlif T1 - 


巧闲方法： 

片面巧切 tl 



とじ方向 


ちぶとじ(左) 


が巧方ま 
::回拉 


がが先.自を) 


プリンタ巧お 


I 化上げ詳巧... 


PDF ▼ プレビュー！ 


卒でン C ル ( ブ y ント) 


[とじしろ指定]ダイアログが表示されまず。 


5 とじしろの幅を選択したあと、 [ OK ] をクリックしまず。 




1 

とじしろ指定 

I とじし5【0 

):mm (0 〜 50) 



キ V ンセル 1 

(OK )) 


メモ I とじしろの幅は 1 mm 単位で選択することができます。お使いの機種によって、選択でき 
る数値は異なります。 

0 [プリント]をクリックしまず。 


とじしろをつけて印刷ずる 3-31 
























































トナーを節約レて®刷ずる 


原稿の印刷濃度を薄くして、トナーを節約することができます。原稿を校正するときなどに 
ご利用いただけます。 


メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[印刷品質]パネルを選択しまず。 

プリンタ： し anon Printer 
プリセット：巧ザ ；】 



品質 

為貴設を... ' 


カラーでード：カラー_ 

を致を.... 


プリンタ馆教 


@ PDF ▼ プ レビユー 丰でンセル f プリント) 

[印刷品質]パネルが表示されまず。 



3-32 トナーを節約して印刷ずる 










































3 [品質設定]をクリックしまず。 


プリンタ ： Canon Printer 


ブリセット：巧ザ 


巧倒品資 



品貧 


畳貴設定... 


カラーでード；カラ- 


f を設定.. 


C ?) PDF ▼ ブレビユー 

[品質設定]ダイアログが表示されます。 


r ^でンセル ) f ブリント S 


4 [トナー節約モード]で惟う]を選択したあと、 [ OK ] をクリックし 
まず。 


兒資設ぞ 


グラフイツクモード： 


0 UPS モード 
〇イメージモード 


中間謝： 

'巧ザ 

:， 




トナー軒約モード： 

卜5 

;5| 


こ"イメージデータを袖ごする 
I タフォント*き巧えを巧ラ 


設定... 


化巧オプション.. 


キでンセル 


@ メモ 1 -部の LBP シリーズをお使いの塌合は、[トナー節約モード]の代わりに[ドラフトモー 
ド] が表示されます。トナーを節約して、薄く印刷を行う機能です。 


基本的な印刷機能 


トナーを節約して印刷ずる 3-33 
































































5 [プリント]をクリックしまず。 


3-34 トナーを節約して印刷ずる 



お気に入り（プリセット）を追加ずる 


[プリント]ダイアログの各パネルで設定している項目を、「お気に入り」または「プリセツ 
卜」としてあらかじめ登録できます。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[フリント]ダイア□グが表示されます。 

么 [プリント]ダイアログの各パネルで r お気に入り J として登録したい 
項目を設定しまず。 

3 [お気に入り]のポップアップメニューで[お気に入りの追力のを選択 
しまず。 



[お気に入りの追加]ダイアログが表示されます。 


基本的な印刷機能 


お気に入り{プリセット）を追加ずる 3-35 















































4 [名称]と[コメント]を入力したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 



[お気に入り]に登録されまず。 


メモ 1 .「お気に入り」を使って印刷するときは、[お気に入り]のポップアップ;<ニューから使用 
したい項目を選択します。 

•「お気に入り」は、巳0個まで登録できます。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

么 [プリセット]のポップアップメニューから[別名で保を]を選択しま 
ず。 


プリンタ ； Canon Printer 


ブ y セット： 

巧準 


0 

一- 

( 

1 巧るでな巧… 


A 

部が： 

ぺージ： 


■閒始：1 

巧 T :1 



じ) PDF ▼ プレピユー キ r ンセル f ブリント 1 

[プリセットを保を]ダイア□グが表示されまず。 


3-36 お気に入り（プリセット）を追加ずる 









































3 [保存ずるプリセットの名前]を入力したあと、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 

プリセットを巧を 

馬巧するプリセットの名巧： 

南面+2ぺージ印刷 

r 牛1，ン它ル )(( 0 K ) ( 

設定が保存されまず。 

メモ I 設定した内容で印刷するときは、[プリセット]のポップアップ六ニューから使用したい 
項目を選択します。 


基本的な印5機能 


お気に入り{プリセット）を追加ずる 3-37 













3-38 お気に入り（プリセット）を追加ずる 



巧利な印刷機能 

LIPS プリンタドライバの便利な印刷機能について説明しています。 
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4. 便利な印刷機能 


[プリントモニタ]ウインドウ .4-56 

ユーザ定義用紙を設定する .4-57 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合 .4-57 

Mac OS X 用プリンタドライバの塌合 .4-58 

バックグラウンドプリントを行う （Mac 0 S 9用プリンタドライバのみ） .4-61 

巧刷時に^ッセージを表示ずる （Mac OS X 用プリンタドライバのみ） .4-62 

巧刷終了時にメッセージを表示する .4-64 


便利な印刷機能 
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巧刷のスケジュールを設定ずる （MacOSX 
10.3 W 時のみ） 


巧飄をブリント： 今すぐプリント 

_ A 接でプリ ント： 2100 


慨1切む 


PDF ， 


キャンセル f プ U ント) 


印刷する時間および印刷の優先順位を指定できます。 

# [プリント]ダイアログの[スケジューラ]パネルを表示しまず。 
么 [書類をプリント]から、いつ印刷ずるかを選択します。 


プリンタ ： Canon Printer 
プリセット：巧ザ 


スクジューラ 


まかをブリント： 

n 今すぐプリント 



0をでプリント： 21.00 

こ 


。お學 


ホ刷良位: 

や ； ' 



? PDF ▼ ゾレビュー キ r ンセル f ブリントつ 

[後でプリント]を選巧した場合は、印刷時刻を設定します。 

3 印刷の優先順位を[至急]、情]、忡]、[倒から選択しまず。 

プリンタ： Canon Printer _: 

プリセット：巧ザ ；’ 


スクジユーラ 


-説！®キぁ 


印刷のスケジュールを設定ずる （ MacOSX 10.3が降のみ) 
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巧刷ページの順番を変える （Mac 0 S X 
10.3 W 降のみ） 


印刷ぺージの順番を変えることができます。 


1 [プリント]ダイアログの[用紙処理]パネルを表示しまず。 
么 印刷ずるページの順巧を選択しまず。 


プリンタ ： Canon Printer 

プリセット：ホザ_ 

-巧お化埋 ' 


ぺージの厢巧：；自わ 

プリント：0ずぺてのページ 

巧な 

きがぺージ 

0逆送り 

巧巧ぺージ 

出力巧巧サイズ： 


0巧巧する出力巧巧でイズ： A4 
こ/巧化ヴイズに合わなる： 

ゾ 


感 PDFt レビユー キ甲ンセル ( ブリント'^ 

Mac 0 S X 10.4 が降をお使いの場合は、[ページの順序]からページの順序を選択します。 

Mac OS X 10.2 .8 〜1 0.3.9 をお使いの場合で、ぺージの順序を逆にして印刷したいとき 
は、[ページの順序を逆にする]にチェックマークを付けます。 


4-4 


印刷ページの順番を変える （Mac 0 S X 1 0.3 ]^(降のみ) 



















3 印刷ずるぺージを[ずべてのぺージ]、[奇数ぺージ]、[偶数ぺージ]か 
ら選択します。 


プリンタ： 


プリセット： 


Canon Printer 






1 用な処巧 





ページの II 頂巧： W 自》 

プリント： G すぺてのページ 

こ迈巧 

0をがぺージ 

巧逆まり 

〇偶热ぺージ 


出力用なサイズ： 

今巧巧する出力巧巧ヴイズ： A 4 
G 用がヴイズにさわせる： A 4 
义 h のみ 


@( PDF ，) ( y レビユ ー ''^ 


(キ V ンセル） トブ y ント) 


印刷ぺージの順番を変える (Mac OS X 1 0.3 な降のみ) 
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色フィルタを指定ずる （Mac 0 S X T 0.3.9 
〜1 0.4. X のみ） 

色フィルタを指定することができます。 

1 [プリント]ダイアログのに olorSync ] パネルを表示しまず。 

2 [カラー変換]で、[標準]を選択しまず。 

ブリンタ： Canon Printer _: 

プリセット：巧巧 ：' 


ColorSync 


【カラーをあ： 

瞬 


Quartz フイルタ： 

なし 

~7'1 


t?) PDF ， プレビュー, 、す r ンセル ） ブリント 1 

メモ I 本製品では[プリンタのカラー]を選巧できません。 

3 [ Qua け Z フィルタ]から設定したいフィルタを選択しまず。 

ブリンタ： Canon Printer _:， 

ブリセット：巧ザ_ : I 

- CoiorSync _ :]- 

カラーをを： 

Quartz フィルタ： 

(?) PDF ▼. プレビュー 


巧ザ 


• なし 



Lightness Increase 
Reduce File Size 
Sepia Tone 

フイルタを追加... 


ンゼ儿 ^ ブ y ント 3 
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色 フイ ルタを指定ずる （MacOSX 10.3.9 〜 10.4 .X のみ) 













































I ; ■夕を重ねさわせて印刷ずるけ-バレイ巧 


印刷データの各ぺージにフォームファイルを重ね合わせて印刷する、オーバレイ印字機能が 
あります。才ーバレイ印きでは、あらかじめフォームファイルとして作成しておいたデータ 
を、印刷原稿に重ね合わせて印刷します。これによって、印刷するたびに各ページに同じ 
データを送信する手間を省くことができます。例えば、報告書、給料明細書のフォーマット 
などをフォームファイルとして作成しておけば、テキストデータを作成して印刷するだけ 
で、フオームファイルと合成されたものが出力されます。 


>4ii ^ 化パ -r! 

A な 

か to 


麵 4 




















才ーバーレイ ぺージ 
(あらかじめ巧巧） 




K か11 

usr •な） 

WOW 

1 

な.か B 

が0、） 

1ゎ e け1 


;け 


け. 


A 占ち 

か (ft 

み。 

幽考 

ぶ。） 

24€0X 

1 


ス•か8 

が DTU 

1 

れ F け 










原稿（をからをる） 


重ねあわせて印刷 


才ーバレイ印字を行うには、が下の2段階の操作が必要となります。まず下地の原稿とな 
るフオームファイルを作成します。このあとで、作成したフオームファイルを使って才ーバ 
レイ印字を行います。 


1. フォームファイルを作成する 

2. 実際にオーバレイ印字を行ラ 


メモ I お使いの機種によっては、フォームファイルをホスト（コンピュータ）側に登録する力、、 

プリンタ側に登録するかを選択できます。ホスト側のみの登録となる機種もあります。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


フォームファイルを作成ずる—— 

■ホスト側に登録ずる場合（全機種） 

/ アプリケーシヨンソフトウエアでフォームの原稿を作成しまず。 
と [ファイル]メニユーから、[プリント]を選択します。 

[フリント]ダイア□グが表示されます。 


データを重ね合わせて印刷する【才ーバレイ印字) 
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3 [出力先]で[ファイル]を選択します。 



4 [ファイル]をクリックしまず。 



[保を]ダイアログが表示されまず。 
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データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印字) 

























































































5 フオームファイルの保を先と名称を入力しまず。 



6 [保を]ダイアログの[なを]をクリックします。 

お使いのホスト（コンピュータ）にフォームファイルが作成されます。 

■プリンタ側に登録ずる場合(一部の iR シリーズおよび iPR シリーズのみ) 
/ アプリケーションソフトウエアでフォームの原稿を作成しまず。 

之 [ファイル]ゾニューから、[プリント]を選択しまず。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

J [プリント]ダイアログで、[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処理]パネルが表示されます。 


データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印字) 
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4 [才ーバレイ]をクリックしまず。 



[才ーバレイ]ダイア□グが表示されます。 


5 [処理方法]で、[フォームファイルを作成する]を選択しまず。 


オーバレイ 


担里方を： 


〇オーバレイ印ぞモ斤わない 
〇才ーバレイ巧字モ斤5 


反 


フ ♦— A フアイ JI 


I ■モ巧巧する J 


，リンタの 


フアイルー f [，: 


ファイルる： 


S 的 I 巧な日ち 





ファイルをモをちしでください。 

フォームはイメージデータとしで巧なされます0 


r 丰いむレ III 0 K || 
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6 [ファイル名]で、フォームファイルの名称を入力しまず。 


才ーバレイ 

せ巧方ホ： 〇オーバレイ印すモ巧わない 

〇ォーパレィ辟モ巧う 
gl フォームファイルをかをする 


アイル-与■: 


ファイルを; 


TJ 


巧 T 巧 


ファイルるモち定（/で < ださい0 

フオームはイメーヴデータとしでな巧されます。 


[ 丰卞ンセ:ル )1 0 K II 


7 [才ーバレイ]ダイアログの [ OK ] をクリックしまず。 

8 [プリント]をクリックしまず。 

プリンタにフォームファイルが作成されます。 


■実際にオーバレイ印字を行ラ 

/ アプリケーシヨンソフトウェア上で、印刷ずる原稿を表示しまず。 
と [ファイル]メニユーから、[プリント]を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

3 [プリント]ダイアログで、[特別処理]パネルを選択します。 

[特別処理]パネルが表示されます。 


データを重ね合わせて印刷ずる（才ーバレイ印き） 4-11 






















4 [才ーバレイ]をクリックしまず。 


プリンタ ： [canon Printer : * 


り出力巧： I プリンタ 


おき;に入 y : 〔• 语準設を 


I 巧則な巧 


Canon LIPS4 Printer Driver 
Version x.xx 



ジョブの化 5 をちま： 


I m\ 


パックグラウンドプリント： 
〇ォン 
みオフ 

巧刷が了の巧巧で;'ち； 

□ ビ-プ音を!;旨らす 
□ダイアログをまをする 


I い-"レイ.'' I ) 


圆 


I プレビュ ー I I 丰ャンじル I プリント 


[オーバレイ]ダイアログが表示されまず。 

5 [処理方法]で、[才ーバレイ印字を行ラ]を選択しまず。 


担里方ホ： 〇オーバレイ印字を巧わない 


I 巧オーバレイ巧宇を行5 J I プリン タ切 

。フ*一 A ファイルそ巧ぶする 


ファイルー巧： 


J 巧な日ち 


03/2/21 11:27 


才ーバレイ々宙用： すべでのページ 


丰ヤンたル I 


プリンタ側でフォーム登録可能な機種をお使いの場合は、右側のポップアップメニューか 
ら[ホスト側]または[プリンタ側]を選おしまず。 
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6 [参照]をクリックして、フォームファイルを選択しまず。 



プリンタ側でフォーム登録可能な機種でプリンタ側のフォームを使用する塌合は、[ファイ 
ルー覧]から、使用するフォームを選巧します。 

7 プリンタ側で登録可能な機種をお使いの場合は、両面印刷を設定すると 
きに、[才ーバレイの適用]から、フォームの合成方法（[ずべてのぺ一 
ジ]/ [裏面のみ]/ [表面のみ])を選択しまず。 


8 けーバレイ]ダイアログの [0 K ] をクリックしまず。 

9 [プリント]をクリックしまず。 

フォームと合成された印刷原稿が出力されまず。 


データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印き） 4-13 






















Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


フォームファイルを作成ずる- 

■ホスト側に登録ずる場合 （Mac 0 S X 1 0.2 ぶ〜1 0.3.9) 

/ アプリケーションソフトウェアでフオームの原稿を作成しまず。 

Z [ファイル]メニューから、[プリント]を選択しまず。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

3 [プリント]ダイアログで、[出カオプション]パネルを選択しまず。 

[出カオプション]パネルが表示されます。 

4 [ファイルとして保を]にチェックマークを付けて、[フオー マット]か 
ら [ PDF ] を選択します。 

ノ’しソち- Canon Printer J 

プリセット：巧巧 ~ r \ 

-出方オプション_こつ- 

フィーマット^ PDF : J 

? ブレビユ ー : PDF として巧巧…，ファクス こ.. キ r ンセル ( 巧を… ） 


^ヴ_>»ァイルとして巧存 


5 [なを]をクリックします。 


ソリンタ ： Canon Printer 
プリセット： W 巧 


化カオプション 


'ブ J アイルとして巧を フイーマット PDF 





( J )( プレビユ ー)' PDF として巧を... 

フアクス... 

キ r ンセル 巧を… ' 


[ファイルに保を]ダイアログが表示されまず。 


4-14 データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印字) 
















































6 [ファイルに保を]ダイアログで、保をずるファイル名となを場所を設 
定しまず。 

ファイルに巧な 



キ r ンセル .广 巧な、 

/ [保を]をクリックします。 

お使いのコンピュータ（ホスト）にフォームファイルが作成されまず。 

■ホスト側に登録ずる場合 （Mac 0 S X 10.4が降） 

/ アプリケーションソフトウェアで、フォームの原稿を作成しまず。 

之 [ファイル]ゾニューから[プリント]を選択しまず。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 


データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印き） 4-15 











3 [プリント]ダイアログで、 [ PDF ] から [ PDF として保を]を選択し 
ます。 


プリンタ： Canon Printer 
プリセット：宿巧 ：) 

-巧切辄がと印巧べージ M 

部が：1 夕下さい 

ぺージ： ©すべて 

C 間を：1 '格了：1 


? ( PDF ，、 ：プレピユ ー 、 キでンセル (プリント) 


PDF として保呑... 


• 一 ■ 一 I W J U 、 ■ I ド I 一 、 ^1% I J ■ ■ ■ 

PDF ぞフアクス... 

PDF を店相 

PDF を暗号化 

PDF をメールで送た 

PDF - X としてな巧 

PDF を i Photo に巧を 

PDF を Web またフォルダに巧巧 

メニ: I — をおを... 


[保を]ダイアログが表示されまず。 


4 [保を]ダイアログで、保存ずるファイル名と保存ずる場所を設定しま 
ず。 


がな 

を 巧 
場巧 

( キでンセル ） 卜お巧 4 


量 


习 


おお明巧下け.れ t 


I ■デスク トツプ 


5 [なを]をクリックしまず。 

お使いのコンピュータ（ホスト）にフォームファイルが作成されます。 


4-16 データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印字) 

































■プリンタ側に登録ずる場合(一部の iR シリーズおよび iPR シリーズのみ) 


1 アプリケーシヨンソフトウエアでフォームの原稿を作成しまず。 

么 [ファイル]メニューから、[プリント]を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

3 [プリント]ダイアログで、[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処理]パネルが表示されます。 

4 [才ーバレイ]をクリックしまず。 


ブリン タ： Canon Printer 



ブリセット：巧ザ_ ;， 

-特別の巧 ；1- 

ジ 3 ブの化巧方ま， 

巧倒 : 

’夕巧树ジコブの巧巧げ況をを示する 
’夕巧巧時の If 吿メツセージをすぺてまをする 

巧閒巧了の巧巧方法： 

ダイアログを表示する 


プリンタ情獲 


部門巧巧と巧記...（才 


- '、レィ … ） I 



(?) PDF ▼ ブレビユー キでンセル ( ブリント 1 

[オーバしイ]ダイア□グが表示されまず。 


データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印き） 4-17 











































5 [処理方法]で、[フォームファイルを作成する]を選択しまず。 


才ーバレイ 


巧埋方;ち： A 才ーバレイ团 I ぞを行わない 
A 才•バレイの字を巧ラ 

■みフイームファイルを作ぶする j 


るか 


な巧日時 


ファイル名： 

ファイル名を指をしてください。 

フォームはイメージデータとしてな存されます。 


キャンセル f 0 K > 


6 [ファイル名]で、フォームファイルの名称を入力しまず。 


才ーパレイ 

赃理方ま：广才ーバレイ印字を巧わない 
—オーバレイ巧ぞを巧ラ 
みフイームファイルを巧ぶする 



ファイル名を指をしてください。 

フォームはイメージデータとして巧なされます C 


キャンセル # 0 K 4 


7 [才ーバレイ]ダイアログの [0 K ] をクリックします。 

8 [プリント]をクリックしまず。 

プリンタにフォームファイルが作成されまず。 


4-18 データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印字) 


















実際にオーバレイ印字を行ラ 


1 アプリケーションソフトウェア上で、印刷ずる原稿を表示しまず。 

么 [ファイル]メニューから、[プリント]を選択します。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

3 [プリント]ダイアログで、[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処理]バネルが表示されます。 

4 [才ーバレイ]をクリックしまず。 

ブリント 

プリンタ ： Canon Printer ; ' 

プリセット；^ T ] 

特別巧巧 T ' - 



ジ3ブの巧理方ま； 

~wm : 

夕巧助ジョブのお巧が況を表示する 
I 夕印刷時の8告メツた-ジをすべて巧示する 

印田巧了の道が方ぶ： 

グイ:ブをみ示する 



(?) ブレビユー ' PDF として巧を...-ファクス… キ y ンセル r プリント) 


[オーバしイ]ダイアログが表示されまず。 


データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印き） 4-19 














































5 [処理方法]で、[才ーバレイ印字を行ラ]を選択しまず。 

才ーバレイ 

巧埋方ぶ； 〇才ーバレイ团ずを巧わない 

才-バレイ巧芋を行5 J プリンタ側 V 

フスームフアイルを作ぶする 


フアイルー!！ 



をが 

1呆巧日時 

TEST 


03/2/21 11:27 


才ーバレイの话巧： 


キでンセル f OK ♦ 


プリンタ側でフォーム登録可能な機種をお使いの場合は、右側のポップアップニューか 
ら[ホスト側]または[プリンタ側]を選択します。 


6 [参照]をクリックして、フォームファイルを選択しまず。 


才ーパレイ 

巧巧方;ち： 〇才ーバレイ巧ぎを巧わない 

A オーバレイ巧芋を斤ラ ホスト側 

フイームファイルを作ぶする 



ファイル名 
’バしイの适用 


キャンセル 

プリンタ側でフォーム登録可能な機種でプリンタ側のフォームを使用する場合は、[ファイ 
ルー覧]から、使用するフォームを選択します。 

7 プリンタ側で登録可能な機種をお使いの場合は、両面印刷を設定ずると 
きに、[才ーバレイの適用]から、フォームの合成方法（[ずべてのぺ一 
ジ]/ [裏面のみ]/ [表面のみ])を選択します。 
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8 [才ーバレイ]ダイアログの [0 K ] をクリックしまず。 


9 [プリント]をクリックしまず。 

フォームと合成された印刷原稿が出力されまず。 


データを重ね合わせて印刷ずる（オーバレイ印字） 4-21 



过 プルレて印刷ずる 

印刷した用紙をステイプルして出力します。たとえば、この機能を利用して1〜3ぺージ 
までを2部印刷すると、1〜3ぺージを順に印刷した後に、さらに続けて！〜3ぺージが 
印刷されます。このような順香で指定した回数分だけ印刷され、同時にステイプルされます。 


メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


7 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

么 [プリント]ダイアログで、[仕上げ]パネルを選択します。 

[仕上げ]バネルが表示されます。 

3 [ステイプル]にチェックマークを付けたあと、ステイプルの位置を選 
択しまず。 


プリンタ ： Canon Printer 

プリセット：巧巧_ 

-肯上げ 




巧两方ま： 


片風巧两 

：1 


ク 








とじ方向： 




ち巧とじ(左） 

: ] とじしろ... 





巧巧方ぶ： 






【夕；^テ"^7,レ ] 


✓左上 (1 力 巧） j 

n 




左下 (1 力 巧} 





ち辺 (2 力 巧 > 


フリンタ宿が 



右上 (1 力 巧 > 



巧巧巧； 自》 


ち下 (1 力が> 1 

：| 




を辺ロカ巧> ■ 



ij ) ブレピユ ー.PDF として巧を… ファクス… キ t ンセル フリント) 


4-22 ステイプルして印刷ずる 











































4 [プリント]をクリックしまず。 


ステイプルして印刷ずる 4-23 



製本®刷ずる Wv 冊子) 


1枚の用紙の両面に、それぞれ2ぺージずつ印刷して、まとめて2つがりにすることで、そ 
のまま本のように]ぺージ目から順序どおりにとじることができます。例えば、全部で ] S 
ぺージの文書を製本印刷すると、1枚の用紙に両面印刷され、合計3枚の用紙に出力されま 
す。製本印刷では、ぺージ番号が順番どおり並ぶように印刷順序が調整されるため、出力さ 
れた用紙3枚をまとめて2つ折りにしてとじるだけで、本を作ることができます。 


メモ I .iR シリーズ （iR C 6800 / C 5800 / C 3220/ C 3200 / C 3100 / C 2620、 iR 32 巳0/2000/1 600/ 
] 巳日日を除く）、 iPR シリーズ、および一部の LBP シリーズまたは GP 4 日己をお使いのと 
きに、本機能を使用できます。 

• Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

と [プリント]ダイアログで、[仕上げ]パネルを選択しまず。 

[仕上げ]パネルが表示されます。 


4-24 製本印刷ずる（ル冊子) 






3 [印刷方法]で、製本方法を選択しまず。 


ブリンタ ： Canon Printer :' 

プリセット：巧巧 下、 

- "ttli? *3 - 



プリンタ宿が 

- 巧紙先.自お) 


f 化上けな捆...、 


(?) プレビユー -(^ PDF として巧を...，こファクス...) キ P ンセル r ブリント) 


4 製本に関ずる設定を行いまず。 


( ^メモ I 製本印刷時には、が下の項目を設定できます。 

お使いの機種や装着したオプションによって、設定できる項目は異なります。 


[中とじ] 

製本印刷時に中とじをする塌合に選おします。 

[トリマーを使って用紙を断裁 
する] 

中とじ印刷時、用紙がずれて出力される場合がありま 
す。このよラな塌合に、用紙の端を断裁し、整えて出 
力します。[断裁幅の調整]で調整方法を選択します。 

[製本詳細] 

開き方向とクリープ（ずれ）補正を設定します。 


5 [プリント]をクリックしまず。 


製本印刷ずる（ル冊子） 4-25 












































製本印刷ずる （< るみ製本) 


通常の製本印刷の他に、くるみ製本を行うことができます。 

くるみ製本とは、本文ページのとじしろに糊付けをして、それを表紙でくるむことによって 
製本を行ラ機能です。 


メモ I 本機能は、くるみ製本に対応したオプションを装着した場合のみ、使用することができま 
す。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

么 [プリント]ダイアログで、[仕上げ]パネルを選択します。 

[仕上げ]バネルが表示されます。 

3 [印刷方法]で[くるみ製本（両面)]を選択しまず。 

プリンタ： し anon Printer 
プリセット： ’ W 巧 
-^化上げ 

印なホホ- 

<るみ裝本(両面） 

.、、 巧本な巧 .. .J 

<るみ表巧サイズ： 

本义巧巧サイズ： 

^44 _ 

社:上が0サイズ： 

■ A 4 [ 

( 化上げお班...) 

@ ( PDF，J ブレビ:！一) f キ r ンセル) フリント) 



( デバイスブレビ: I -) 

( プ II ンタ巧 * g ) 
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4 表紙の用紙サイズと本文の用紙サイズ、仕上がりサイズを設定します。 


5 [プリント]をクリックしまず。 
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プリンタのフォントに置き換えて®刷ずる 


文字原稿には、フォントが指定されています。ここで指定されているフォントは、 Macintosh 
本体に組み込まれているフォントです。印刷するとき、このフォントをプリンタに内蔵の 
フォントに置き換えると、印刷速度が速くなり、文きもきれいに印刷されます。 


メモ I . LBP 巳700/2710/1日10/1420をお使いの場合は、プリンタフォントは搭載できないため、 
この機能は使用できません。 

. LBP 5500/251 0/2050をお使いの場合は、オプションのプリンタフォントを搭載してい 
るときのみ、この機能を使用できます。標準のが態では、プリンタフォントは搭載してい 
ません。 

•师刷品質]-[品質設定]-[グラフィックモード]を[イ^-ジモード]に設定して 
いる場合、この機能は使用できません。 

•フォント置き換えを設定すると、画面上に表示されている文字は、そのまま印刷する 
( WYSIWYG ) ことはできません。 

• Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


フォント置き換えを設定ずる 


1 [プリント]ダイアログで[印刷品質]パネルを選択しまず。 

[印刷品質]パネルが表示されまず。 
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2 [品質設定]をクリックしまず。 


プリンタ ： Canon Printer 

プリセット：巧ザ_ 

-印间品!資 


品ち 


カラーでード； 


プリンタ巧稱 



结質設を... 


カラ- 


お設定.. 


(?) PDF ▼ ブレビユー キでンセル (ブリント^ 

[品質設定]ダイアログが表示されます。 

3 [フォント置き換えを行う]にチェックマークを付けたあと、[設定]を 
クリックします。 

おち設:を 

ブラフィックモード： な UPS モード 

* ィメージモード 

中巧巧： お巧ち "": I 


_トナー拓のモードを巧5 

アドバンスドスムージング； バネル«巧 ：1 


-イイージデー々ホ巧でする 

^毎'フィント巧き換えを巧う J 鼓を… 3) 

巧巧オプション... 


キ r ンセル Q OK 1 

[フォント置き換え]ダイアログが表示されます。 


プリンタのフォントに置き換えて印刷ずる 4-29 


























































4 [置き換え一覧]から、置き換えるフォントを選択しまず。 


フォント B き換え 


巧き巧え一 H : 

Waz-intoch つ ■» 、/ k 

づ 1| V 々つマ 、/ k 


Osaka 

巧コ シック 体 

) 

こフ十ノ巧 J ド ro 

■さ映んレ/ホい 


ヒラギノ巧ゴ Std 

担さ換えしない 


ヒラギノ丸ゴ Pro 

垣き拽えしない 


ヒラギノ巧が Pro 

百き巧えしない 


巧用するプリンタフォントのおを 



Osaka > 

巧ゴシック化 


をがタフスントを巧き巧える 


キ V ンセル f 0 K ^ 


Macintosh 側のどのフォントを置き換えたいかを設定しまず。 

0 [使用ずるプリンタフォントの編集]のポップアップメニューから、置 
き換え巧のフォントを選択しまず。 

プリンタ側のどのフォントに置き換えたいかを設定します。 

[置き換え一覧]に設定したフォントが表示されます。 

0 さらに置き換えるフォントを指定ずる場合は、手順4〜5を繰り返しま 
ず。 

(每メモ I • オプションの日本語フォン S も、フォント置き換えをすることができます。 

• フォント置き換えを指定できるのは、2バイトコードの日本語フォントのみです。欧文フォ 
ントは、置き換えできるフォントがあらかじめ決まっています。 


4-30 プリンタのフォントに置き換えて印刷ずる 













7 [フォント置き換え]ダイアログの [0 K ] をクリックしまず。 


フォント苗き換え 

巧きをえ一 n : 

Macintosh フオント 

ブリンタフォント 

Osako 

巧コシック体 

ヒラギノ巧ゴ Pro 

担さ換えしない 

ヒラギノ巧ゴ Std 

垣き換えしない 

ヒラギノ丸ゴ Pro 

垣き換えしない 

ヒラギノ巧巧 Pro 

垣き換えしない 


使巧するフリンタフォントの巧集： 

Osaka -巧ゴシックが % ' 


を巧タフスントを巧き巧える 


’卞 V ンセル 

f OK y ] 


j 


8 [品質設定]ダイアログの [ OK ] をクリックしまず。 


9 [プリント]をクリックしまず。 

印刷が開始されまず。 


メモ I TypeWing 機能は、フォントを高速に印刷する機能です。フォン h 置き換えが設定されて 
いる場合、フォント置き換えが設定されていないフォントに対しては、 TypeWing 機能が 
有効になります。フォント置き換えが設定されていない場合は、すべてのフォントに対し 
て TypeWing 機能が有効になりまず。 TypeWing 機能を使用するには、[印刷扇質]パネ 
ルに表る[品質設定]—[処理オプション]— [ TypeWing 機能を使う]にチェックマー 
クを付けてください。 


プリンタのフォントに置き換えて印刷ずる 4-31 













z 折り、パンチ巧などの仕上げ®刷を巧ラ 

[仕上げ]パネルで、 Z 折りやパンチ巧など、出力紙の仕上げに関する設定を行います。 
メモI Mac OS X 用の プリ ンタドライバの画面を使用して います。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

么 [プリント]ダイアログで、[仕上げ]パネルを選択します。 

[仕上げ]バネルが表示されます。 


3 仕上げに関ずる設定を行います。 


ブリンタ ： Canon Printer 

プリセット：»巧_ 

-化上げ 


ブリンタ巧相 


巧巧方;ち： 
片面巧お 


とじ方向； 

巧迅とじ(ち） こ1 とじしろ... 

巧抵方ぶ. 

こステイプル： ： 

タシフト _バンチ巧 

シフト巧化： 

1 こ部ごと （1 〜 9999) 

巧巧先白 W : 


い） PDF ▼ ブレビュー 


化上げ詳巧... 


牛セル (ブ U ジト^ 
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メモ I .[仕上げ]パネルで、が下の項目を設定できます。お使いの機種や装着したオプションに 
よって、設定できる項目は異なります。 


[印刷方法] 

片面印刷、両面印刷、製本印刷、くるみ製本を選択し 
ます。 

[中とじ] 

製本印刷時に中とじをする場合に選択します。 

[トリマーを使って用紙を断裁 
する] 

中とじ印刷時、用紙がずれて出力される場合がありま 
す。このよラな場合に、用紙の端を断裁し、整えて出 
力します。[断裁幅の調整]で調整方法を選択します。 

[とじ方向] 

とじしろをつける方向を選択します。 

[とじしろ] 

とじしろの幅を設定します。 

[ステイプル] 

出力1 氏をステイプルで止めるときに設定します。 

に巧り] 

出力紙を C 折り（内側に王つ巧り）するときに設定し 
ます。 

[パンチ巧] 

出力紙にパンチ巧を開けるときに設定します。 

[之折り] 

出力紙を Z 折りするときに設定します。 

[シフト単位] 

指定した部数ごとに出力紙をずらしたが態で排紙しま 
す。 


•お使いの機種によっては、[排紙方法詳細]をクリックして表示するほ自紙方法詳細]ダ 
イアログで排紙方法を設定します。 


4 [プリント]をクリックしまず。 


Z 折り、パンチ巧などの仕上げ印刷を行ラ 4-33 
















巧刷データをプリンタに保存ずる 


印刷データをプリンタ本体の八ードディスクやボックスに保をすることができます。保存し 
たデータは、リモート UI やプリンタ本体のパネルから、通常の出力を行えます。 


メモ I • LBP 591 0/591 0 M /5900/5800/5400/4500/281 0/2360/1910/1810/1710/950、 
CP 680 LIPS - C 1/ B 1 やお20日0/1600/1日日0で八ードディスクを装着したとき、 GP 4 日己 
で拡張モリを装着したとき、またはおシリーズの標準状態のときに、本機能を使用で 
きます。 

.保存したデータの出力方法は、お使いの機種により異なります。 

•L 巨 P シリーズ、 CP 680 LIPS - C 1 :リモート UI から出力 

•iR シリーズ、 iPR シリーズ、 GP シリーズ：プリンタ本体、またはリモート UI から出力 
- LBP -950/ CP 680 LIPS - B 1 :プリン h モニタから出力 
• Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

と [プリント]ダイアログの[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処理]パネルが表示されまず。 
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3 [ジョブの処理方法]で、[保を]を選択しまず。 


プリンタ ： Canon Printer 
プリセット：巧ザ 


特別処巧 



ジ3ブの処理方ま 



I夕巧间ジコブの巧巧が:巧を巧示する 
す な)巧時の養告メツセージをすべてま示する 

巧聞巧了の巧が方法： 

ダイアログを表示する 


部門哲巧と諾記... 才ーバレイ... 


? PDF ▼ ブレビユー キでンセル(プリント) 


4 [プリント]をクリックしまず。 

[保存先]ダイアログが表示されます。 

5 [保をするデータの名称]に保をするデータ名を入力して、保を先の 
ボックスを選択します。 


巧存巧 



、 

巧存するデータの名が1 

2005 をちを計 


ユーヴポジクス： 

ボックス#号 巧し印 S1| 

ポックスを 


0 

1 On 

つ On 

matsuura 

巧 

い 

ishii 



ycuawa 


5 

6 

7 

8 

9 

10 


キ r ン t ル ( OK 1 


印刷データをプリンタに保をずる 4-35 

























































メモ I • sh げ t キーもしくは command キーを押しながら選択することによって、複数のボックスを 
選択することができます。 （ iR 322 日/3200/2日0日/1600を除くおシリーズ、 iPR シリー 
ズをお使いの場合のみ） 

.試し印刷に対応した機種をお使いの場合、[試し巧刷]に [ On ] と表示されたボックスを 
選択すると、保ちと同時に印刷データが1部印刷されます。 


6 [なを先]ダイアログの [ OK ] をクリックします。 
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表紙/裏表紙をがけて®刷ずる 


表紙と裏表紙を付けて印刷を行うことができます。また、表紙と裏表紙の印刷面をそれぞれ 
設定することができます。 

お使いのプリンタおよび、プリンタの機能パージョンによっては、本機能は使巧できません。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[フリント]ダイア□グが表示されます。 


ム [プリンタ]から印刷ずるプリンタ名を選択しまず。 


3 [給紙]パネルを選択しまず。 

[給紙]バネルが表示されまず。 


4 [給紙部]から本文ページの給紙部を選択します。 


表紙/裏表紙を付けて印刷ずる 4-37 




5 [表紙/裏表紙の設定]をクリックします。 


プリンタ： Canon Printer t ] 

プリセット：’保を 

- |;1 



用巧の指定方を： 


拾巧部で指定 

‘；1 

拾巧部： 


有极 

:リ 




こ OHP フイルムに巧巧する 
巧巧を中差しする： 

自» 


中 r; し巧巧にを巧、 J ずる 



(?) ( PDF，) ブレピユ 


{； ^キ r ンセル ） ( プ U ン K う 


[表紙/裏表紙の設定]ダイアログが表示されまず。 


6 [表紙の設定項目]から[なし]/ [表紙のみ]/ [裏表紙のみ]/ 
[表紙と裏表紙]のいずれかを選択しまず。 

表化/!(表巧の設定 





■を広 



( キヤンセル ) ( OK ) 


メモ 1 [なし]を選択すると、表紙および裏表紙の設定を斤いません。 

7 [印刷面]で表紙および裏表紙への印刷面を選択しまず。 
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8 [給紙部]で表紙および裏表紙の給紙部を選択しまず。 


9 [0 K ] をクリックしまず。 

10 [プリント]をクリックしまず。 


表紙/裏表紙を付けて印刷ずる 4-39 



セキュアプリントを実巧ずる 


印刷データにユーザ名とパスワード（暗証番号）を付加して、プリンタに保をします。印刷 
するときは、プリンタ本体のパネル、またはリモート UI からパスワードを入力して印刷し 
ます。 

機密書類など、誰にも見られたくない書類を印刷するときに便利な機能です。 


メモ I • LBP 591 0/591 0 M /5900/5800/5400/4500/281 0/2360/1910/1810/1710、 CP 680 
LIPS - C 1 やお2000/1600/1已〇日で八ードディスクを装着したとき、または iR シリーズ 
および iPR シリーズの標準状態のときに、本機能を使用できます。 GR 40 日のみオプシヨ 
ンの装着が必要です。） 


• Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

么 [プリント]ダイアログの[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処理]バネルが表示されます。 
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3 [ジョブの処理方法]で、[セキュアプリント]を選択しまず。 


プリンタ： Canon Printer ;1 

プリセット：巧ザ__； ' 

-特別巧巧 ；1 



ジ 3 ブの化巧方を. 

1セキュアプリント 


'夕巧巧ジコブの巧巧が:巧を表示する 

'す な)间時の警告メツセージをすべてま示する 


巧尉巧了の巧知方法： 

ダイアログを表示する 


部門哲巧と誌記... 才ーバレイ... 


? PDF ▼ ブレビユー キでンセル (プリント) 


4 [プリント]をクリックしまず。 

[セキュアプリント]ダイアログが表示されます。 

5 [七キュアプリント]ダイアログで、[ドキュメント名]、[ユーザ名]、 
[パスワード]を入力しまず。 


セキュアブリント 


— a 


セキュアフリントを巧います， 

ドキュメント名、ユーヴ名、バスワードを設定してください。 

ただし、ユーヴををを巧した巧さ、フリントモ三夕でジョブの削除は 
できなくなります， 


ドキュメントを 
ユーヴ名 


会計報告 
キノンニが 


【を巧16义ネな巧} 


【を巧16タネな巧} 


パスワード 


(0-9999999) 


キ1»ンセル 


OK 


セキュアプリントを実行ずる 4-41 














































メモ 1 

•[ドキュメント名]および[ユーザ名]は、お使いの機種によって、入力できる文字数が 
異なります。 

- L 己戶シリーズ、 CP シリ -ズ、 お2000/ I 600/1500 :半角]日文字が内 
• iR シリーズ（お2000/ I 600/150日を除く）、 iPR シリーズ：全角16文字、または半角 
32文きが内 

. [パスワード]には、 LBP / CP / iR / iPR シリーズともに7文きお内の半角数字 (0 〜999999 9) 
を入力してください。 

6 

[セキュアプリント]ダイアログの [ OK ] をクリックしまず。 
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吉阳 3 管 I 里を巧ろ 


社内や部門内で、プリンタの印刷枚数などの情報を管理することができます。印刷枚数の集 
計管理、部門ごとへのプリンタの費用の割り振りなどにご利用できます。部門管理印刷を行 
うには、あらかじめプリンタ本体で ID とパスワード（暗証番号）の登録が必要です。 

メモ I .iR シリーズ ( iR 40 日を除く）、 iPR シリー义および一部の LB 戶シリーズをお使いのときに、 
本機能を使用できます。 

• Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]乂ニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 

么 [プリント]ダイアログで、[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処理]パネルが表示されまず。 


部門管理を行ラ 4-43 






3 [部門管理機能を使ラ]にチェックマークを付け、[設定]をクリックし 
まず。 


プリンタ： ' Canon Printer _ ; | 

プリセツト： I ホ巧 I ; ) 

-；巧別巧埋 t 1 - 

ジョブの巧埋方法： 

f 巧 刷 I I 

巧) il ジョブのな巧状況を*示する 
因巧 巧 時の 警告 メッセージをずベて 巧 示する 

印田お了の通知方ま： 

こ!ダイア□ブを表示する 


I 却部門管理巧おを巧 3) [C 設定 … ] 
プ y ジタ巧 K し才ーバレイ…） 


@f PDF，）( プレビュ ー ) 广キ f ンセル''! 广 ブリント) 



[ ID / パスワードの設定]ダイア□グが表示されまず。 


4 [ ID / パスワードの設定]ダイアログで、[の]、[パスワード]などの設 
定を行いまず。 


の/バスワードの鼓を 

^ ID とバスワードを鼓定してくださし、。 


おさ"' 

巧印巧時にな址巧巧を度がす々 

モノク□指定時は部門芭巧を行わない 



( キ r ン七ル^ f OK 1 


4-44 部門管理を行ラ 







































































メモ 1 

•[照会]をクリックすると、プリンタで登録されている [ ID ] と[パスワード]の確認を 
行えます。 

• [ ID ] には、プリンタ本体で登録している半角英数き （0 〜9、 a 〜 Z 、 A 〜幻を8文字が内 
で入力してください。 

•[パスワード]には、プリンタ本体で登録した7文字が内の半角数き （0-9999999) を入 
力するか、または入力を省略してください。 

.カラープリンタ GR C 3200 / C 310 日または LBP シリーズを除く）で部門管理機能を使用 
中にモノクロ印刷を行う塌合、[モノクロ指定時は部門管理を斤わない]にチェックマー 
クを付けると、そのドキュ方ントは部門管理されずに出力されます。本機能をお使いの塌 
合は、プリンタ本体のパネルの[白黒プリンタジョブの許可]を ON にします。 

5 

[ ID / パスワードの設定]ダイアログで、 [ OK ] をクリックしまず。 

6 

[特別処理]パネルの[プリント]をクリックしまず。 


部門管理を行ラ 4-45 





ホードキューに®刷ジョブを一時的に保管ず 



印刷ジョブをプリンタ本体の特ホなボックス（ホールドキュ ー) に一時的に保管することが 
できます。ホールドキュー内の印刷ジョブはプリントする順番をオペレータが調整したり、 
設定を変更することができます。ホールド状態の印刷ジョブは出力を指示するとプリントさ 
れます。 


メモ I 一部の iR シリーズおよび iPR シリーズのみ、本機能を使用できます。 


1 アプリケーションソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

么 [プリント]ダイアログの[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処理]パネルが表示されまず。 

3 [ジョブの処理方法]で、[ホールド]を選択しまず。 


ブリン タ： Canon Printer * i 

プリセット：。巧_ 

-特別巧巧 ；1 



( プリンタ巧板 ) ' 才ーバレイ… 



(?) PDF ， プレビユー 


キでンセル ( ブリント） 
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4 [プリント]をクリックしまず。 

[名称の設定]ダイアログが表示されます。 

5 [名称の設定]ダイアログで、[ホールドずるデータの名称]を入力しま 
ず。 


をがのをを 



I 年でンセル， 


6 [名称の設定]ダイアログの [0 K ] をクリックしまず。 


ホールドキューに印刷ジョブを一時的に保管ずる 
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巧刷データをファイル化ずる (Mac OS 9用 
プ y ンタドライ八のみ） 


原稿をプリンタから印刷する代わりに、印刷データとしてファイルに保をすることができま 
す。 


ファイルに出力ずる 


1 アプリケーシ ヨン ソフトウェアで、印刷データのファイルとして保巧し 
たい原稿を開きまず。 

ム [ファイル]メニューから[プリント]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

3 [出力巧]のポップアップメニューから、[ファイル]を選択しまず。 



ボタンの表示が[プリント]から[ファイル]に切り替わりまず。 

4 [ファイル]をクリックしまず。 

[保を]ダイア□グが表示されまず。 
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5 ファイルの保を場所を指定して、ファイル名を入力しまず。 



メモ I ファイル名には、全角で最大1日文字、半角で最大 3] 文字入力できます。 


6 [保を]をクリックしまず。 

ファイルに出力されまず。 


出カファイルを印刷ずる 


印刷データとして保存したファイルは、次の手順で印刷することができます。 


1 お使いの八ードディスク内の [LIPS Printer エクストラ]フォルダを 
開きまず。 

2 印刷ずるファイルのアイコンを 、 [LIPS Printmonitor ] アイコンにド 
ラッグ&ドロップしまず。 

プリントモニタのタイトルが表示されたあと、[プリント]ダイア□グが表示されます。 

3 [プリント]をクリックしまず。 

物メモ I プリントモニタの起動中も、上記の手順でファイルを印刷できます。 
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原稿を PDF ファイルとレて保存ずる (Mac 
OS X 用プリンタドライ八のみ） 


原稿をプリンタから印刷する代わりに、 PDF 形式のファイルとして保存することができま 
す。 


Mac OS X 1 0.2.8 〜1 0.3.9 の場合 


メモ I Mac 0 S X 10.2.8 〜10.3 .9 をお使いの場合は、[プリント]ダイアログの [ PDF として 
保を]でも、原稿を PDF として保をすることができます。 


1 アプリケーションソフトウェアで、 PDF ファイルとして保巧したい原稿 
を開きまず。 

么 [プリント]ダイアログで、[出カオプション]パネルを選択しまず。 

[出カオプション]パネルが表示されます。 

3 [ファイルとして保を]にチェックマークを付けます。 

プリンタ ： Canon Printer ; ' 

プリセット：巧巧 

-出ろオプション ；■ - 


f| ブアイルとしてな巧 1 フイーマット pdf T ' 






(^? j ( ブレピユ ー) PDF として巧を... 

ファクス... 

キでンセル f 

f 巧を... ' 
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4 [保を]をクリックしまず。 


ブリンタ ： Canon Printer 


ブリセット：巧巧 


化カオフシヨン 


タフアイルとしてな存 フイーマット 


巧 


@ f プ レビ:！一) , ^ PDF として巧巧... ; ファクス.. . 1 I キ t ンセル .巧を.. 


[ファイルに保を]ダイアログが表示されまず。 


5 [ファイルに保を]ダイアログで、保存ずるファイル名となを場所を設 
定しまず。 


ファイルに巧を 


削名でが巧 文«书が 


巧巧 ：I SfDesktop 


3 : 


， キ t * ンセル’ f なお 


6 [保を]をクリックしまず。 


指定したフォーマツトでファイルが作成されまず。 


Mac OS X 1 0.4 乂降の場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアで、 PDF ファイルとして保をしたい原稿 
を開きまず。 

么 [ファイル]メニューから[プリント]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されまず。 
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3 [プリント]ダイアログで、 [ PDA から [ PDF として保存]を選択しま 
ず。 


プリンタ： Canon Printer _ 

プリセット：技巧 
-印!讶ががと印!巧べージ 



部が：1 夕下さい 

ベージ：0すべて 

〇閒炬：1 格了：1 


7 ( PDF ，、 プ レビ ユー キ で ンセル (プリント) 


PDF としてな巧… 


rur 'C. rusDLi lyL しレレ wo い.. 

PDF をファクス... 

PDF を臣巧 

PDF を暗号化 

PDF をメールで送た 

PDF-X としてな巧 

PDF を i Photo に巧を 

PDF を Web ま信フォルダに巧な 

メニューをおま... 

[保を]ダイア□グが表示されまず。 

4 [保を]ダイアログで、保存ずるファイル名と保存ずる場所を設定しま 
ず。 


がな 


[ 巧告巧 . txt 

0J 

[ 三 DATA 

—— 


I キでンセル, トー おな —4 


5 [なを]をクリックしまず。 

PDF ファイルが作成されまず。 
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プ y ントモニタを巧用ずる 


プリントモニタは、プリンタと連動して動作するアプリケーシヨンソフトウエアです。プリ 
ントモニタを使用すると、用紙切れやオフラインなどのプリンタ状態をコンピュータ上で確 
認することができます。 


プリントモニタを起動ずる 


プリントモニタは、次の手順で起動します。 

Mac OS 9 の場合 


1 お使いの八ードディスク内の [LIPS Printer エクストラ]フォルダを 
開きます。 

2 [UPS Printmonitor ] アィコンをダブルクリックしまず。 

[フリントモニタ]ウィンドウが表示されます。 

メモ I •デスク S ップにプリントモニタのエイリアスを作成しておくと、エイリアスをダブルク 
リックするだけでプリントモニタを起動することができて便利です。 

•印刷をキャンセルすると、処理が一時停止します。このとき、データはプリンタに残りま 
す。このデータを印刷するには、次の操作を斤います。 

1. プリンタの操作パネルで、プリンタをリセットします。 

2. プリントモニタの[ファイル] 乂ニューから、 [プリントキュー再開]を選択します。 

Mac OS X の場合 

1 お使いの八ードディスクの[ライブラリ]— [ Printers ]— に anon ] 
— [ LIPS 2] - [ Utilities ] を開きまず。 
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2 [UPS Printmonitor ] アイコンをダブルクリックしまず。 



[プリントモニタ]ウインドウが表示されまず。 


メモ I •デスクトップにプリントモニタのエイリアスを作成しておくと、エイリアスをダブルク 
リックするだけでプリントモニタを起動することができて便利です。 

.[プリンタリス S ] ダイアログまたは[システム環境設定]から、プリントモニタを起動 
することができます。 

• Mac 0 S X ] 日. 2.8 をお使いのときは、プリントセンターの[プリンタリスト]ダイアロ 
グでプリンタを選択して[設定]をクリックします。 

•Mac OS X ] 日. 3 .x をお使いのときは、プリンタ設定 ユーティリティの [プリンタリスト] 
ダイアログでプリンタを選択して [ユーティリティ] をクリックします。 

- Mac OS X ] 日. 4 .x をお使いのときは、[システム環境設定]-[プリントとファクス]ダ 
イアログの[プリント]パネルでプリンタを選択して[プリントキュー]をクリックし、 
表示されたダイアログで [ユーティリティ] をクリックします。 

- Mac OS X ] 日瓦 X をお使いのときは、[システム環境設定]-[プリントとファクス]ダ 
イアログのプリンター賣から目的のプリンタを選択して[プリントキューを開く]をク 
リックし、表示されたダイアログで [ユーティリティ] をクリックします。 
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プリント モニタの[ファイル] メ ニュー には、次の機能があります。 


欄く] 

[プリントモニタ]ウインドウを開きます。 

[閉じる] 

[プリントモニタ]ウインドウを閉じます。 

[プリントキュー停止 ] (Mac 0 S 9のみ） 

印刷を一時停止します。 

[プリントキュー再開 ] (Mac 0 S 9のみ） 

印刷を再開します。 

[ファイルをプリント] ( MacOS 9 のみ） 

円 CT ファイルとして保存した原稿を印刷します。 

[環境設定] 

[環境設定]ダイアログが表示されます。[環境設定]ダイ 
アログで、ポーリング間隔（プリンタの情報を取得する間 
隔）の設定を斤います。 



プリントモニタの[プリンタ]メニューには、次の機能があります。 


[プリンタ名] 

印刷状況をモニタできる出力先（プリンタ）が表示されます。複数の 
出力先がある場合は、モニタしたい出力先を選択します。 

[監視プリンタを検索] 

[プリンタ]メニューに目的の出力先が表示されていない場合、[監視 
プリンタを検索]を選択することによって、目的の出力先を検索でき 
ます。 

[プリンタ情報を取得] 

[プリンタ情報]ダイアログが表示されます。 

[デフオル h にする] 

ウィンドウに表示されている出力先を营録します。 


メモ I プリンタ側でカセットの構成などのプリンタ構成を蜜要した場合、必ず、[プリンタ]メ 
ニューから[プリンタ情報を取得]を選択するか、[プリント]ダイアログで[プリンタ 
情報]をクリックしてください。この操作を斤わないときは、正しく印刷されないことが 
あります。 
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[プリントモニタ]ウインドウ 


[プリントモニタ]ウインドウでは、プリンタの状態や印刷中の原稿の状態が表示されます。 
また、印刷中に問題が発生した場合は、このウィンドウにエラーの状況が表示されます。 


巧巧け 172.24 .93.228 

3-' T ^ フリンタは巧田巧能な’快おです。 1^— 



© 


ステータスメッセージ 
詳細 

ステータスグラフィック 


印刷停止 


リモート UI 
印刷中止 
印刷再開 

印刷ジョブ 


[ステータス ><ッセージ] 

オフライン状態や用紙切れなど、プリンタのが態が表示されます。 

[詳細] 

[ステータスメッセージ]の詳細やエラーが発生したときの処置ち法が 
表示されます。 

[ステータスグラフィック] 

プリンタのが態がイメージで表示されます。 

[印刷ジョブ]シー h 

印刷する文書名のリストが表示されます。ユーザ名、印刷ジョブのが 
態、データサイズなども表示されます。 

[印刷停止] 

ご使用のコンピュータから、プリンタ、あるいはプリントサーバへの 
データ送信を停止します。 

[印刷再開] 

送信停止したものを再開します。 

[印刷中止] 

選択した原稿の印刷を中止して、削除します。 

[リモート UI ] 

リモート UI を起動します。 


重要 


お使いのプリンタが IPv 目で接続されている場合、プリントモニタからリモート UI を起動 
できません。 


メモ I • リモート UI を起動するには、 Web ブラウザが設定されている必要があります。設定方法に 
ついては、本体に付属の「リモート UI ガイド」を参照してください。 

.プリンタ側でカセットの構成などのプリンタ構成を変更した場合、必ず、[プリンタ]六 
ニューから[プリンタ情報を取得]を選択するか、[プリン h ] ダイアログで[プリンタ 
情報]をクリックしてください。この操作を行わないときは、正しく印刷されないことが 
あります。 
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ユーザ定義用紙を設定ずる 


アプリケーシヨンソフトウェア上の原稿のサイズには、用意されている定型用紙が外に、独 
自に用紙を設定することができます。この用紙を、ユーザ定義用紙と呼びます。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[用紙設 
定]を選択しまず。 

[用紙設定]ダイア□グが表示されます。 

2 [用紙設定]ダイアログで、[カスタム用紙サイズ]パネルを選択しま 
す。 

[カスタム用紙サイズ]パネルが表示されます。 

3 [ユーザ定義用紙名]、[単位]、[用紙サイズ]を設定しまず。 


設定内容は、が下のとおりです。 


[ユーザ定義用紙名] 

用紙の名前を入力します。 

[単位] 

[ミリ；トル]あるいは[インチ]を選択します。ここで 
選巧した単位は、[用紙サイズ]の単位となります。 

[用紙サイズ] 

用紙の縦と横の長さを設定します。なお、印刷できる用紙 
サイズは、お使いのプリンタによって異なります。詳しく 
は、「印刷できる用紙サイズ」（一 P .3-8) を参照してくだ 
さい。 


4 [追加]をクリックしまず。 

設定した用紙が登録されまず。 

5 さらに別のユーザ定義用紙を設定ずる場合は、手順3〜4を繰り返しま 


ず。 
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メモ I • ユーザ定義用紙は最大日種類まで設定することができます。 

• ユーザ定義用紙を設定したあとは、その設定内容を蜜更できません。 

• すでに登録されている用紙と同じ名前では、登録できません。 

• [ユーザ定義用紙名]には、全角で最大8文き、半角で最大16文字入力できます。ただし、 
「 A 」 を入力することはできません。また、名前の先頭に半角のし」「;」「!」「<」「/」「0」 
を使用することはできません。 

.一度登録した用紙を削除するときは、[サイズー覧]で削除する用紙を選択したあと、[削 
除]をクリックしてください。 


Mac OS X 用プリンタドライバの場合 


Mac OS X 1 0.2 ぶ〜 1 0.3.9 の場合 

/ アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[ぺージ設 
定](または[用紙設定])を選択しまず。 

[ページ設定](または[用紙設定])ダイアログが表示されます。 

2 [ページ設定](または[用紙設定])ダイアログで、[カスタム用紙サイ 
ズ]パネルを選択しまず。 

[カスタム用紙サイズ]バネルが表示されます。 

J [新規]をクリックして、[用紙サイズ]、[プリンタの余白]を設定しま 
ず。 

設定内容は、が下のとおりです。 


[用紙サイズ] 

用紙の縦と横の長さを設定します。なお、印刷できる用紙 
サイズは、お使いのプリンタによって異なります。詳しく 
は、「印刷できる用紙サイズ」（一 P .3-8) を参照してくだ 
さい。 

[プリンタの余白] 

余白の長さを設定します。 


4 設定したユーザ定義用紙の名称を入力したあと、[保を]をクリックし 
ます。 

設定した巧紙が登録されます。 
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5 さらに別のユーザ定義用紙を設定ずる場合は、手順3〜4を繰り返しま 
ず。 

扬乂モ I 一度登録した用紙を削除するときは、削除する用紙を選択したあと、[削除]をクリック 
してくださし、。 

0 [カスタム用紙サイズ]パネルの [0 K ] をクリックしまず。 

Mac OSX10.4 な降の場合 

7 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[ぺージ設 
定](または[用紙設定])を選択します。 

[ページ設定](または[用紙設を])ダイア□グが表示されます。 

2 [ページ設定](または[用紙設定])ダイアログの[用紙サイズ]から、 
[カスタムサイズを管理]を選択しまず。 

[カスタム-ページ-サイズ]ダイア□グが表示されまず。 

3 [+] をクリックして、[ページサイズ]、[プリンタのを白]を設定しま 
ず。 

設定内容は、が下のとおりです。 


[ページサイズ] 

用紙の縦と横の長さを設定します。なお、印刷できる用紙 
サイズは、お使いのプリンタによって異なります。詳しく 
は、「印刷できる用紙サイズ J (一 P .3-8) を参照してくだ 
さい。 

[プリンタの余白] 

余白の長さを設定します。 

[ユーザ定義]ポップアップリストから、プリンタリストに 
登録したプリンタ名の一覧を表示して、選択したプリンタ 
名に適した余白を選択することもできます。 


4 設定したユーザ定義用紙の名称を入力しまず。 

設定した用紙が登録されまず。 
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5 さらに別のユーザ定義用紙を設定ずる場合は、手順3〜4を繰り返しま 
ず。 

一度登録した用紙を削除するときは、削除する用紙を選択したあと、 [-] をクリックしてく 
ださい。 

6 [カスタム•ぺージ•サイズ]ダイアログの [0 K ] をクリックしまず。 
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パックグラウンドプリントを巧ミ (Mac OS 
9用プリンタドライ八のみ） 


通常は、プリンタで印刷中にコンピュータ側で他の作業を行うことはできません。しかし、 
バックグラウンドプリント機能を使うと、ワードプ□セッサソフトウエアで文章を作成しな 
がら印刷するというように、何か作業を進めながら同時に印刷を行うことができます。作業 
している背後で印刷するという意巧から、この機能はバックグラウンドプリントと呼ばれま 
す。バックグラウンドプリントを行っている最中は、プリントモニタというアプリケーシヨ 
ンソフトウェアで印刷状態を確認することができます。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 


と [プリント]ダイアログで、[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処理]バネルが表示されます。 


3 [バックグラウンドプリント]で、[オン]を選択します。 



4 [プリント]をクリックしまず。 
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印刷時に乂ツセージを表示ずる （MacOSX 
用プリンタドライ八のみ） 


印刷時に、印刷の進行状況や問題が発生した場合の警告;ツセージを表示することができま 
す。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[特別処理]パネルを選択しまず。 

[特別処里]バネルが表示されまず。 

3 印刷の進行状況を表示する場合は、[印刷ジョブの進行が況を表示ずる] 
にチェックマークを付けまず。 

ブリンタ： Canon Printer :' 

プリセット：巧ザ_ 

-特別化巧 ；1 - 



ジョブの化巧方法： 


，巧巧 T ' 


1夕な!间ジコブの满巧巧巧を表示する ] 

1 

居示する 

_な!闻枯の*告メッセージをすぺてま 


巧巧巧了の巧巧方法： 

_ブイアログを表示する 


部門官巧!と號訖… オーバレイ... 


(?) PDF T ブレビ ユー 


キで ンセル ([プリント） 


4-62 印刷時にメッセージを表示ずる （ MacOSX 用プリンタドライバのみ) 






































4 印刷時に問題が発生した場合の警告メッセージを表示する場合は、[印 
刷時の警告メッセージをすべて表示ずる]にチェックマークを付けま 
す。 


プリンタ ： Canon Printer _ :， 

プリセット：巧ザ_ : * 

-特別処巧 ；1 

ジョブの化巧方ま 
巧间 


巧剧ジコブの巧巧が沉を表示する_ 

<’ゾ巧巧時の If 吿メッセージをすべて表示する^ 

巧切巧了の巧巧方を： 

タイアログを表示する 


プリンタ巧お_ 部門巧巧と深記... 才ーバレイ... 



C ?) PDF ▼ ブレビユー キでンたル (_ ブリント^ 

5 [プリント]をクリックして印刷を実行しまず。 

手順3を巧った場合は、印刷の進行状況が表示されまず。 

手順4を斤った場合は、印刷時に問題が発生したときに警告メッセージが表示されます。 


印刷時にメツセージを表示する (Mac OS X用プリンタドライバのみ） 4-63 














































巧刷終了時にタツセージを表示ずる 


印刷終了時にメッセージを表示して、印刷の終了をおち□らせすることができます。 
メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[特別処理]パネルを選択しまず。 


[特別処理]バネルが表示されまず。 


3 [印刷終了の通知方法]の[ダイアログを表示ずる]にチェックマーク 
を付けまず。 

ブリン タ ： Canon Printer :' 

プリセット：巧ザ_ :’ 

-^特別化埋 ；1- 

ジョブの化巧方法： 

印巧 C ' 

夕巧のジコブのおけげおを表示する 
I 夕巧闻財の*吿メッセージをすぺてま示する 

巧阁巧？■の况巧方; ち： 

■ブダイア□グを表示する J 


プリンタ巧お_ 部門ち巧と巧訖… 才ーバレイ... 



〔？） PDF T ブレビュー キでンセル (プ リント) 


メモ 1 Mac 0 S 9をお使いの場合は、[ビープ音を鳴らす]にチェックマークを付けると、巧刷 
終了時に音で終了をお知らせすることもできます。 


4-64 印刷終了時にメッセージを表示ずる 











































4 [プリント]をクリックして印刷を実行したあと、が下の通知が表示さ 
れたら、 [0 K ] をクリックします。 


LIPS レ auaeLauncher 

巧助が巧了しました， 

プリンタ ： Canon Printer 
义 S を ： wa 



印刷終了時にメッセージを表示ずる 4-65 








4-66 印刷終了時にメッセージを表示ずる 



印刷品質の設定 

印刷品質の設定手順について説明しています。 


5 


CHAPTER 


カラー印刷する.... . 5-2 

カラー印刷に必要なメモリ（カラープリンタのみ） .5-4 

カラー/モノクロ中間調を設定する..... . 5-7 

印刷品質を設定する .5-13 

カラー/モノクロの詳細設定を行う .5-15 

カラー/モノクロの詳細な設定を行う . 日-1己 

[色調整]と[マッチング]シートについて .5-17 

[色調整]シートでの設定 .5-17 

[マッチング]シートでの設定 .5-18 


5-1 















カラー®刷ずる 


次の手順で、原稿をカラー印刷します。 

な 句 メモ I •カラープリンタをお使いの塌合、機種や搭載しているモリによって、印刷可能な用紙サ 
イズが異なります。詳しくは、「カラー印刷に必要な六モリ（カラープリンタのみ）」 
P .5-4) を参照してください。 

• Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 

7 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択します。 

[プリント]ダイアログが表示されます。 

と [プリント]ダイアログで、[印刷品質]パネルを選択しまず。 

[印刷品質]バネルが表示されます。 

6 [カラーモード]で、[カラー]を選択します。 


プリンタ ： Canon Printer 
プリセット：巧ザ 
-巧闻お M 



品質 — 

お クー’ 

里育設を... 





レ 

【カラ—ち—ド：カラ— : ] 

a^l 

二.。 


( を設定…， 


プリンタ巧が 


(?) WF ， プレビュー キ r ンセル こ プリント) 


@ メモ] グレースヶールで印刷する場合は、[モノクロ]を選択します。 


印刷品質の設定 
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カラー 印刷ずる 








































4 [プリント]をクリックしまず。 


カラー 印刷ずる 
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カラー®刷に必要な乂モリ（カラープリンタの 
み） 


カラー印刷するときは、プリンタに多くのメモリが必要です。カラー設定と出力する用紙の 
サイズによって、必要な拡張メモリの容量は異なります。次の表は、増設が必要な拡張メモ 
リの目安です。八ードディスク対応機種は、 RIP Once の設定によって、次の表と異なる場 
合があります。 

(表中の記号 xxMB： 必要な増設メモリ、X:印刷不可能、対象外：非サポートの用紙サイズ) 


メモ I 下記のモリがプリンタにセツトされていても、プリンタのシステムワーク;><モリ設定な 
どを手動で蜜更した場合、六モリが不足することがあります。そのときは、プリンタの操 
作パネルで[巧字保証^モリ]を設定してください。詳細は、プリンタに付属の取破説明 
書を参照してください。 


■ LBP 5900/5800/5700/5500/2810/2710/2510の場合 


用おサイズ 

片面印刷時 

両面印刷時 

標準 

高巧調1 

高巧調2 

標準 

高階調1 

高お調2 

はがき 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

対象外 

対象外 

対象外 

封筒（洋形4号） 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

対象外 

対象外 

対象外 

A 日 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

日 (64)M 巨 

対象外 

対象外 

対象外 

己巳 

0(64)M 巨 

0(64)MB 

0(64)M 巨 

日 (64)M 巨 

0(64)M 巨 

0(64)MB 

エグゼクティブ 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

0(64)M 巨 

し ター 

0(64)M 巨 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

0(64)MB 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

A4 

0(64)MB 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

日 (64)M 巨 

0(64)M 巨 

リーガル 

0(64)M 巨 

日 (64)M 巨 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

封筒（角形2号） 

0(64)MB 

日 (64)M 巨 

0(64)M 巨 

対象外 

対象外 

対象外 

巨4 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

0(64)M 巨 

0(64)MB 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

レジヤー 

日 (64)M 己 

0(64)MB 

0(64)M 巨 

日 (64)M 巨 

目 4(128)M 己 

64(128)MB 

A3 

日 (64)M 巨 

0(64)MB 

0(64)MB 

0(64)MB 

64(128)M 巨 

目 4(128)M 巨 


メモ I •() 内の値は八ードディスク装着時 （LBP- 2810のみ）でず。 

• LBP 巳500/2巳10では、己4/レジャ ー/A3 用紙は非サポートです。 

• LBP 朗00では、[高階調 2] の両面印刷を A3 で行うたゆに、 128M 巨の増設;>< モリが必要 
でず。 


印刷品質の設定 
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カラー印刷に必要なメモリ（カラープリンタのみ) 




























■ LBP -2360/2300、 CP 680 LIPS - C 1 の場合 


用紙サイズ 

片面印刷時 

両面印刷時 

標準 

高巧調 1 

高巧調2 

標準 

高階調1 

高お調2 

はがき 

0{32)MB 

日 (32)M 巨 

0(32)M 己 

巧象外 

対象外 

対象外 

封筒（洋形4号） 

0(32)MB 

0(32)M 巨 

0(32)M 巨 

対象外 

対象外 

対象外 

A 巳 

0{32)MB 

日 (32)M 巨 

0(32)M 己 

0(32)M 巨 

0(32)MB 

日 (32)MB 

巨己 

0(32)MB 

0(32)M 巨 

日 (32)M 巨 

0(32)MB 

0(32)M 巨 

0(32)M 巨 

エグゼクティブ 

日 (32)M 巨 

0(32)MB 

日 (32)M 巨 

0(32)M 目 

日 (32)M 巨 

日 (32)MB 

レター 

0(32)MB 

0(32)M 巨 

0(32)MB 

0(32)M 巨 

日 (32)M 巨 

0(32)M 巨 

A4 

日 (32)M 己 

0(32)M 巨 

日 (32)M 己 

0(32)M 巨 

0(32)MB 

日 (32)MB 

リーガル 

0(32)MB 

0(3 句 MB 

日 (32)M 巨 

0(32)M 巨 

日 (32)M 巨 

0(32)M 巨 

封筒（角形2号） 

0(32)MB 

日 (32)M 目 

0(32)MB 

対象外 

対象外 

対象外 

巨4 

0(32)MB 

0(32)MB 

日 (32)M 巨 

0(32)MB 

0(32)M 巨 

0(32)M 巨 

レジヤー 

日 (32)M 巨 

0(32)M 巨 

日 (32)M 己 

0(32)M 巨 

32(64)MB 

32(64)MB 

A3 

0(32)MB 

0(32)M 巨 

日 (32)M 巨 

0(32)MB 

32(64)MB 

32(64)MB 


@ メモ！ （） 内の値は八ードディスク装着時 （LBP-2：360、CP680 LIPS-C] のみ）でず。 


印刷品質の設定 


カラー印刷に必要な乂モリ{カラープリンタのみ) 
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■ CP 680 LIPS - Bl の場合 


巧おサイズ 

片面印刷時 

両面印刷時 

標準 

高お訪1 

高巧調2 

標準 

高階調1 

高お調 2 

はがき 

日 (16 )M 巨 

0(16 )M 己 

0(16 )M 巨 

対象外 

対象外 

対象外 

封筒（洋形4号） 

0(16 )MB 

日 (16) M 巨 

0(16 )MB 

対象外 

対象外 

対象外 

A 己 

0(16 )M 巨 

0(16 )MB 

0(16 )MB 

日 (16) M 目 

0(16 )M 巨 

0(16 )M 巨 

巨巳 

0(16 )MB 

日 (16) M 巨 

0(16 )MB 

日 (1 目 ) MB 

0(16 )MB 

0(16 )MB 

エグゼクティブ 

日 (16 )M 巨 

0(16 )MB 

0(16 )M 巨 

日 (16) M 己 

0(16 )MB 

0(16 )M 巨 

レター 

0(16 )M 巨 

日 (16) M 巨 

0(16 )MB 

0(16 )MB 

16(32 )MB 

16(32 )MB 

A 4 

0(16 )M 巨 

0(1 目 ) MB 

0(16 )MB 

日 (16) M 目 

16(32 )MB 

1目 (32 )M 巨 

リーガル 

0(16 )M 巨 

0(16 )MB 

0(16 )M 巨 

0(16 )MB 

16(32 )MB 

1目 (32 )M 巨 

封筒（角形2号） 

日 (16 )M 巨 

0(16 )M 己 

0(1 目 ) MB 

対象外 

対象外 

対象外 

巨4 

0(16 )M 巨 

日 (16) M 巨 

0(16 )M 巨 

0(16 )MB 

16(32 )MB 

16(32 )M 巨 

レジャー 

日 (16 )MB 

16(32 )M 巨 

16{32 )MB 

16(32 )MB 

32(48 )M 巨 

32(48 )M 巨 

A 3 

0(16 )MB 

16(32 )M 巨 

16(32 )MB 

16(32 )MB 

32(48 )MB 

3之 (48 )M 巨 


@ メモ 1 () 内の値は八ードディスク装着時です。 

■ LBP - 2050の場合 

基本的に、標準メモリですべての用紙サイズに印刷巧能です。 

■カラー iR シリーズ、 iPR シリーズの場合 

基本的に、標準メモリですべての用紙サイズに印刷巧能です。 


印刷品質の設定 
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カラー印刷に必要なメモリ（カラープリンタのみ) 

























カラー/モノクロ中間調を設定ずる 


カラーの原稿を印刷するときの、中間調の表現方法を設定できます。また、カラー原稿をモ 
ノク□プリンタで、またはカラープリンタのモノク□モードで印刷するときのモノクロによ 
る中間調の表現も設定します。 

メモ I Mac 0 S X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで[印刷品質]を選択して、[印刷品質]パネル 
を表示しまず。 

3 [品質設定]をクリックしまず。 

プリンタ： Canon Printer _: ' 

プリセット：巧ザ_ :’ 

-巧好 I 品質 。 - 

品質 _； 

〔 ぞコ Sift 定 ... j 

カラーで ー ド：カラー ニ t 

~を蚕定 ... 


プリンタ巧獲 


感 PDF ▼ ブレビユー キでンセル f ブリント） 

[品質設定]ダイアログが表示されます。 



巧刷品質の設定 


カラー/モノクロ中間調を設定ずる 
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4 [中間調]、[カラー中間調]、または[モノクロ中間調]で原稿に適した 
中間調を選択したあと、 [0 K ] をクリックしまず。 


品質設を 

グラフイツクモード； に' LIPS でード 

' イメージモード 


中間巧； 


トナー的がモード： 


ご イメ ージデータを辅ごする 
'タフォント丑ををえをけラ 


解を 度； 

階遇 

誤差佐が 
バターン1 
バターン2 
バターン3 
バターン4 
パターン5 
バターン6 


い 


\f - 


[中間調]、[カラー中間調]、[モノクロ中間調]のいずれかが設定できます。設定できる項 
目は、お使いの機種によって異なります。 

また、[巧刷品質]一[品質設定]-[グラフィックモード]の設定により、選択できる項 
目が異なります。 
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カラー/モノクロ中間調を設定ずる 













•カラー巧刷の場合 


iPR シリーズおよびカラー iR シリーズの場合 
[中間調]を設定します。 


[辭像度] 


写真イメージなどを多用しているデータを美しく印刷します。 


[誤差拡散] 


階調表現に優れたディザパターンを使って印刷します。 CAD などで 
細い線を多用している原稿の印刷に適しています。 


鹏調] 


グラフィックや CG でグラデーションを多用しているデータなどを美 
しく印刷します。 


[パターン1〜 7] 


テキスト、グラフィックス、イ><ージのデータに対してそれぞれ別の 

ディザパターンを使用します。組み合わせはが下のとおりです。 

パターン1:テキスト=誤差拡散、グラフィックス=誤差拡散、 
イメージ ニ 觸像度 

パターン2:テキスト=誤差拡散、グラフィックス=誤差拡散、 

イゾ ー ジ=階調 

パターン3:テキスト=誤差拡散、グラフィックス=觸像度、 
イメージ ニ 觸像度 

パターン4:テキスト=誤差拡散、グラフィックス=階調、 

イメージニ階調 

パターン日：テキストニ觸像度、グラフィックス = 解像度、 

イ;< ー ジ=階調 

パターン6:テキストニ解像度、グラフィックス=階調、 

イメージ = 階調 

パターン7:テキスト=誤差拡散、グラフィックス=觸像度、 
イメージ=階調 


カラー/モノクロ中間調を設定ずる 


5-9 


巧刷品質の設定 








カラー LBP シリーズの塌合： 

LBP 日 91日/日91日 M では[中間調]、それが外の機種では[カラー中間調]を設定します。 


[解像度] 

觸像度を優先して中間調を表現します。一般的な文きや写真イ><ージ 
など、ほとんどの原稿に適しています。 

[高解像度] 

高解像度を優先して中間調を表現します。ルさい文きや細い線を使用 
している原稿に適しています。 

[階調] 

階調を優先して中間調を表現します。グラフィックでグラデーション 
を使用している原稿に適しています。 

惟調] 

色調を優先して中間調を表現します。写真、イゾージなどの原稿を複 
数枚印刷する場合、色みの違いが目立たなくなります。 

[誤差拡散] 

階調表現に優れたディザパターンを使って印刷します。 CAD などで 
細い線を多巧している原稿の印刷に適しています。 


了キスト、グフフ ィッ クス、イメージのプ'-夕 【 L 対してそれぞれ別の 
ディザパターンを使用します。組み合わせはが下のとおりです。 


パターン 1: テキスト=解像度、グラフィックス=階調、 
イ>(ージ=階調 


パターン 2: テキスト=解像度、グラフィックス=辭像度、 
イ>(ージ=階調 


パターン 3: テキスト=解像度、グラフィックス=色調、 

イメージ=色調 

[パターン]〜 9] 

パターン 4: テキスト=解像度、グラフィックス=辭像度、 
イ><ージ=色調 

パターン己：テキスト=高解像度、グラフィックス = 階調、 
イ>(ージ=階調 


パターン目：テキスト=高解像度、グラフィックス=高觸像度、 
イメージ=階調 


パターン 7: テキスト=高解像度、グラフィックス=高觸像度、 
イ><ージ=色調 


パターン8:テキスト=解像度、グラフィックス=色調、 
イ>(ージ=階調 


パターン 9: テキスト=高解像度、グラフィックス=解像度、 
イメージ=階調 


印刷品質の設定 
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.モノクロ印刷の場合 

iPR シリーズおよびカラー iR シリーズの場合： 

[中間調]を設定します。設定項目は、カラー印刷の場合と同じです。 

LBP 59 10/591 0 M /5900/5400 の場合： 

[モノクロ中間調]を設定します。 


[辭像度] 

解像度を優先して中間調を表現します。一般的な文字や写真イメージ 
など、ほとんどの原稿に適しています。 

[高解像度] 

高解像度を優先して中間調を表現します。ルさい文字や細い線を使用 
している原稿に適しています。 

[階調] 

階調を優先して中間調を表現します。グラフィックでグラデーション 
を使用している原稿に適しています。 

[色調] 

色調を優先して中間調を表現します。写真、イ;ージなどの原稿を複 
数枚印刷する場合、をみの違いが目立たなくなります。 

[パターン1〜 3] 

テキスト、グラフィックス、イ六ージのデータに対してそれぞれ別の 
ディザパターンを使用します。組み合わせはお下のとおりです。 

パターン]:テキストニ解像度、グラフィックス=階調、 

イ;< ージニ色調 

パターン2:テキストニ觸像度、グラフィックスニ色調、 

イメージニ色調 

パターン3:テキスト=高辭像度、グラフィックス=觸像度、 
イメージ=階調 

[なし（黒ベタ）] 

中間調の色を使用せずに、白が外のデータをすべて黒で印刷します。 

[誤差拡散] 

CAD などの細い線を多用している原稿の印刷に適しています。 


印刷品質の設定 


カラー/モノクロ中間調を設定ずる 5-11 











iR 8 己 7 日 N /727 日 N /71 日己 i / 709己 i /7 日 86 N /6 己 70/5 己 70/4 己 70/3 己 70/3 S 4 己/ 3 の日/ 322 巳/ 
2870/2270/1 05 k LBP 4500/3980/3970/3950/3920/3900/3800/3700/341 0の場 

厶. 

口 . 

[中間調]を設定します。 


[パターン 1] 

文き、図形•表•グラフ、写真画像のそれぞれに対して、最適な八一 
フトーン処理で印刷します。文き、図形やグラフ、写真画像の混在す 
る原稿を美しく巧刷するのに適しています。 

[パターン 2] 

グレーの文きやをの付いた文きはシャープに、写真画像や図形にはコ 
ントラストを効かせた画質で印刷します。比較的安定した、むらの少 
ない印き結果が得られます。 

[パターン 3] 

文き、図形•表•グラフ、写真画像のそれぞれについて、八ーフトー 
ンの濃さを合わせて印刷し ます。 

[パターン 4] 

文きや細い線を多用している原稿に対して、最適な八ーフトーン処理 
で印刷します。色の付いた文きや CAD などの原福をシャープに巧刷 
するのに適しています。 

[パターン己] 

文き、図形•表•グラフ、写真画像のそれぞれについて、コントラス 
卜を効かせた画質で印刷します。 

[なし（黒ベタ）] 

中間調の色を使用せずに、白が外のデータをすべて黒で印刷します。 


上記が外のプリンタの場合： 

[中間調]または[モノクロ中間調]を設定します。 


[パターン]] 

文き、図形•表•グラフ、写真画像について、最適な八ーフトーン処 
理で印刷します。 

[パターン 2] 

[パターン 1] よりも比較的安定した、むらの少ない巧字結果が得ら 
れます。 

[誤差拡散] 

CAD などの細い線を多用している原稿の印刷に適しています。 

[なし（黒ベタ）] 

中間調の色を使用せずに、白が外のデータをすべて黒で印刷します。 


[処理オプション]をクリックして、が下の項目を設定することもできます。 

• [特殊中間調を使ラ]: 

この項目にチェックマークを付けると、単色塗りのデータを多く含む文き、写真イ^- 
ジ、 グラフィックスなどを美しく印刷できるディザパターンが使用されます。色抜けが発 
生したり、用紙を縦と横で印刷した結果が異なる場合などに本機能をご使巧くださし、。 
([巧刷品質]-[品質設定]-[グラフィックモード]-[イイージモード]を選択して 
いる塌合は、本項目は使用できません。） 

.[グレー補償]: 

黒や灰色の原稿部分に対してブラックが外を使用せずに、印刷します。黒い爵線を多く使 
うグラフィックなどで、はっきりしたきれいな印刷結果が得られます。モノクロ印刷の場 
合は選択できません。 


5 [プリント]をクリックしまず。 
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印刷品貸を設定ずる 


写真を含む原稿などは、階調や品質を設定することによって、よりきれいに印刷できます。 
メモ I Mac OS X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[印刷品質]パネルを選択しまず。 

[印刷品質]バネルが表示されます。 

3 [印刷品質]パネルで、印刷品質（解像度）の設定を行います。 

プリンタ： Canon Printer _ :' 

プリセット：巧ザ_ :, 

-印间品質 ；1- 

品質 [ ファイン f )) 

虽賈設定… 


カラーでード：でノク □ _ ：) 

を設定... 


プリンタ巧お 


り） PDF ， ブレビユー キでンセル〔ブリント) 
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[品質]: 

印刷解像度に関する設定を斤います。 


[スーパーフアイン] 

1200 dpi で高□ち質な巧刷ができます。写真やグラデーションを含 
む原稿の印刷に適しています。 

[フアイン] 

600 dpi で高お質な印刷ができます。 

[クイック] 

300 dpi で高品質な印刷ができます。 


4 さらに詳細な設定を行ラには、[品質設定]をクリックして、[品質設 
定]ダイアログを表示しまず。設定したあと、 [0 K ] をクリックしま 
ず。 

[品質設定]ダイアログで、が下の巧刷品質に関する項目を設定できます。お使いの機種に 
よって、設定できる項目は異なります。 

I ；階調]: 

階調を選択します。 


睛階調 2] 

写真などを含む原稿をきれいに印刷する場合に選択します。高階 
調]より、品質の高い出力結果が得られます。 

[高階調/高階調 1] 

写真などを含む原稿をきれいに印刷する場合に選択します。 

順準] 

テキストをまに使用している原稿を印刷する塌合に選択します。 
標準的な品質の印刷を行います。 


メモ 1 その他品質設定の詳細は、オンラインヘルプを参照してくださし、。 

5 [プリント]をクリックしまず。 
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カラー/モノクロの詳細設定を巧ろ 


[印刷品質]バネルの[色設定]をクリックすると、[色設定]ダイア□グが表示され、[色 
調整]シートや[マッチング]シートで、カラー/モノクロの詳細な設定や補正を行ラこと 
ができます。 

メモ I Mac 0 S X 用のプリンタドライバの画面を使用しています。 


カラー/モノクロの詳細な設定を行ラ 


1 アプリケーシヨンソフトウェアの[ファイル]メニューから[プリン 
卜]を選択しまず。 

[プリント]ダイア□グが表示されます。 

2 [プリント]ダイアログで、[印刷品質]パネルを選択しまず。 

[ E 口刷品質]パネルが表示されます。 

3 [色設定]をクリックします。 

プリンタ： Canon Printer _ : * 

プリセット：巧ザ_ :, 

-巧好 I 品質 。 - 

品質 こ 

品買設定... 


カラーでード：カラー _ : I 

I ち設を ...I 


プリンタ宿巧 


(?) PDF ▼ ブレビユー キでンセル ( ブリント） 
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[色設定]ダイアログが表示されまず。 


4 [色設定]ダイアログで、カラー/モノクロの調整を行いまず。 

色設定 

■ T を 3 U 巧 マッチング^ 

詞巧をの咖巧 イエ【1—グリーンを巧く 



■■■■ "1 

巧るさ 0 巧 <-: お- A -■夕^(-明るく 


コントラスト：〇 濟< Q 句 ） 巧< 


お巧の巧を...） 


キ V ンセル ， if —— OK —一^ 


メモ 1 [色設定] ダイアログの 設定に ついては、「 [色調整] と[マッチング]シートについて」 
(一 P . 巳- 17) を参照してください。 


5 [色設定]ダイアログの [ OK ] をクリックしまず。 

6 [プリント]ダイアログの [ OK ] をクリックします。 
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ツチ ング]シートについて 


If 部目剧 I 

色の調整方法は、大きく次のように分けられます。 


メモ I 明るさ、コントラスト、色み、鮮やかさは、マッチングとガンマ捕正を斤ったあと、さら 
に微調整をするときにお使いください。 

■[色調整]シートの設定項目 

明るさ、コントラスト、色み、鮮やかさは、「さらに細かい色の調整」のための設定です。 

■[マッチング]シートの設定項目 

マッチング、ガンマ補正は、「画面表示と印刷の仕上がりの色を一致させる」ための設定 
です。 


[色調整]シートでの設定 


[色調整]シートについて説明しています。 


を設ぞ 


況巧をの帕巧 


元の晒巧 


を*整 マッチンク 



イ IU - グリーンを巧く 

グリーンを強く > I n イエ□-を巧く 

■Mm*’ > 

醉' 

围 


シアンを巧く 


'fir 



#1 


m レッドを巧く 


> マゼンタを强< 


ブル—を巧< み I 曝] 

バ-プルを強< 

巧芭をのね H 义〇 Y 0 

明るさ- 0 巧< -> 合- A -巧る< 

コントラスト：〇 骑< 〇- 位 - ) 巧< 


お巧の巧を.. 


キ V ンたル OK 


■ 明度とコントラストの調整 

[明るさ]/ [コントラスト]のスライダバーで色の明るさとコントラスト（明暗差）を 
設定できます（中央の画像は現在の設定での印刷プレビューです)。 


メモ I コントラストを強くすると、暗い部分と明るい部分の差が大きくなり、シャープな画像に 

なります。逆に、コントラストを弱くすると暗い部分と明るい部分の差がルさくなります。 
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■色みの調整（カラープリンタのみ） 

ダイア□グのまわりに表示されている8つのアイコンをクリックすると、色みを設定で 
きます（中央の画像は現在の設定での印刷プレビューです）。 

例えば、空の写真の原稿を、ブルーを強調して印刷したいときは、[ブルーを強く]のア 
イコンを青色方向に設定します。 


[マッチング]シートでの設定 


[マッチング]シートについて説明しています。 


色設定 


マッチングモード 


を菊ち マッチンク飞 


ドライバ補正モード 
フリンタ補正モード 
ガンマお正(ホス K 倆） 
ガンマ補正(フリンタ側) 


レ-". tJ ィメーシ 

皆 


マッチング方巧：写ち巧 
モニタ-スキ r ナのおを ； sRGB vl .20 ( Canon ) 


^ - グラフイツクス 

司，- マッチング方る; 

モニタ.スキかナの沒定； 


モニタのをに合わだる 
sRGB vl .20 に anon ) 


ABCD テキスト 

ySf ミう7 マッチング方ま；おやかなをに 


モニタ • スキでナの設定 ： sRCB vl .20 ( Canon ) 


ガンマ稱正； 



TI 


キ r ンたル 广 OK 


■ [マッチング方ま] 

色みに関してのマッチング方法を設定できます。 

■ [モニタ-スキヤナの設定] 

モニタやスキヤナのマッチング用プ□ファイルを選択します。 
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■ [マツチンクモード] 

マツチングの方法を選択します。 


[ドライバ補正モード] 

ドライバ（コンピュータ）側で色の処理を斤います。 

[プリンタ補正モード] 

プリンタ側でをの処理を行います。ドライバ側と同じデ 
フオル S で用意されているプロファイルに加えて、プリ 
ンタにダウンロードしたプロファイルも使用できます。 

[ガンマ補正（ホスト側/プリンタ側）] 

ガンマ補正を設定する場合は、本項目を選択して、[ガン 
マ補正]でガンマ補正値を設定してください。 


メモ 1 •お使いの機種によって、選択できる項目は異なります。 

.[プリンタ補正モード]または[ガンマ補正（プリンタ側）]を選択すると、プリンタ側で 
補正処理ができます。コンピュータの性能が高い塌合は、[ドライバ補正モード]を選択 
することをおすすめします。 

■ [ガンマ補正] 

ガンマ補正値の設定を行います。[マッチングモード]で[ガンマ補正（ホスト側/プリ 
ンタ側）]を選択したときに設定できます。 


メモ I •[印刷品質]パネルの[品質設定]をクリックすると、[品質設定]ダイアログが表示され 
ます。 

[品質設定]ダイアログで[イメージモード]を設定している場合、日 SX では[ドライバ 
補正モード]/ [プリンタ補正モード]、日 S 9 では[プリンタ補正モード]/ [ガンマ補 
正（プリンタ側）]を選択しているときは、イ;-ジ/グラフィックス/テキストの設定 
は行えません。 

•ガンマ補正を設定すると、原稿中の最も明るい部分や最も暗い部分を損なわないよラに、 
印刷結果の明るさを調節できます。出力した結果が元の画像に比べて明るいときや、明る 
さを変えて出力したいときなどにお使いください。設定数が大きいほど暗く印刷されま 
す。[ガンマ補正]を [1.0] に設定した場合、巧刷結果は画面表示よりも明るくなりま 
ず。これは、多くのモニタの本来のガンマ値が、].4〜 1.8 程度であるためです。 
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CHAPTER 


UPS プリンタドライバの使用中に生じたトラブルへの対処方法について説明していまず。 


Mac OS 9用プリンタドライバの場合 .....6-2 

Mac OS X 巧プリンタドライバの場合 .6-4 
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Mac OS 9 用プリンタドライ八の場合 

Mac OS 9をお使いの場合で、プリンタドライバを使用したときのトラブルへの巧処方まに 
ついて説明しています。 

セレクタの出力先にプリンタ名が表示されない 

[原因1 ] プリンタと Macintosh が正しく接続されていない。 

処置プリンタと Macintosh を正しく接続してください。 

I 原因2| プリンタの電源がオンになっていない。 

処置プリンタの電源をオンにしてください。 

I 原因3| プリンタドライバが正しくインストールされていない。 

処置プリンタドライバを再度インス!ルしてください。 

I 原因4| セレクタの [ AppleTalk ] 力《[不使用]になっている。 

処置セレクタの [ AppleTalk ] を[使用]にしてください。 

I 原因5| セレクタの左側に表示されるプリンタアイコンを選択していない。 

処置 UPS Printer のプリンタアイコンをクリックします。 

印刷ずると、 r メモリが足りません J といラメッセージが表示される ^ 

原因 I システムのメモリが不足している。 

処置使用できるメモリを増やしてください。 

特定のアプリケーションソフトウェアで正しく印刷ができない ^ 

I 原因 I 重ね合わせ機能など、ぺージプリンタが処理できない論理 ffl 画をアプリケーショ 
ンソフトウェアで使巧している。 

処置[印刷品質]一[品質設定]-[グラフィックスモード]を[イメージモード]に 
設定してください。 


困つたときには 
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Mac OS 9用プリンタドライバの場合 


























印刷結果の端が欠けてしまラ 


原因 1] アプリケーシヨンソフトウ卫ア上の原稿のサイズと、プリンタに出力する用紙の 
サイズ（出カサイズ）が異なっている。 

処置 [用紙設定]ダイア□グの[ズーム]で縮小方向に倍率を設定してください。 

原因2| アプリケーシヨンソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置 余白を設定しなおしてください。上下左右とも周囲 5 mm (封筒は 10 mm ) の範 
囲には印刷できません。 


メモ I カラー iR シリーズ、 iPR シリーズ、 LBP シリーズで12 x 18、13 x 19、 SRA 3 用紙を 
お使いの場合、ちちの余白は 5 mm よりも大きくなる場合があります。 


フォントが置き換わらない 


原因1~| [フォント置き換えを行う]の設定がされていない。 

処置 [印刷品質]—[品質設定]—[フォント置き換えを行う]にチ I ックマークを付 
けたあと、[設定]をクリックして、フォント置き換えを行って〈ださい。 


原因21 フォント置き換えの設定が正しくされていない。 

処置 プリンタのフォントに置き換えて印刷してください。詳しくは、「プリンタのフォ 
ントに置き換えて印刷する」（一 P .4-2 功を参照してください。 


原因3 1 イメージモードに設定されている。 

処置 [印刷品質]-[品質設定]-[グラフィックモード]を [ LIPS モード]に設定 
してください。 

@ メモ 1 •ペイント系のアプリケーシヨンソフ h ウェアでは、フォントの置き換えはできません。 

•アプリケーシヨンソフトウェアによっては、縦書きにした文字や、回転した文字のフォン 
卜置き換えができないことがあります。 


困つたときには 
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Mac OS X 用プリンタドライ八の場合 

Mac OS X をお使いの場合で、プリンタドライバを使用したときのトラブルへの巧処方まに 
ついて説明します。 

印刷してもプリンタのデータランプがつかない 

孩因1 ] プリンタと Macintosh が正しく接続されていない。 

処置プリンタと Macintosh を正しく接続してください。 

I 原因2| プリンタの電源がオンになっていない。 

処置プリンタの電源をオンにしてください。 

I 原因3| プリンタの[オンライン]が点灯していない。 

処置[オンライン]を巧して、[オンライン]を点灯させてください。 

プリントセンター/プリンタ設定ユーティリティにプリンタ名が表示されなし、 

[原因 1 ] プリンタと Macintosh が正しく接続されていない。 

処置プリンタと Macintosh を正しく接続してください。 

I 原因2| プリンタの電源がオンになっていない。 

処置プリンタの電源をオンにしてください。 

I 原因3| プリンタドライバが正しくインストールされていない。 

処置プリンタドライバを再度インストールしてください。 

プリンタの種類がで enericj と表示され、機能の一部が使用できない ^ 

L 原因1 I プリンタと Macintosh が正しく接続されていない。 

処置プリンタと Macintosh を正しく接続してください。 

I 原因2| プリンタの電源がオンになっていない。 

処置プリンタの電源をオンにしてください。 

I 原因3| プリンタドライバが正しくインストールされていない。 

処置プリンタドライバを再度インス!-―ルしてください。 


困つたときには 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 




























原因 4] プリントセンター/プリンタ設定ユーティリティでプリンタを追加するときに、 
種類が [LIPS ( V . 己 XX )] でないプリンタを選択した。 

処置 プリントセンター/プリンタ設定ユーティリティで、種類が [LIPS ( v .5. xx )] と 
表示されているプリンタを印刷先として選択しなおしてください。（一印刷先を設 
定する： P .2-2) 


いつまでたっても出力されない 


原因 1] カラー写真のよラにファイルサイズが大きいデータが原稿に貼り付けられてお 
り、印刷に時間がかかっている。 

処置 データランプがついているときは、しばらくお待ちください。 

niazj カラー写真のよラにファイルサイズが大きいデータが原稿に貼り付けられてお 
り、メモリ不足が原因で印刷に時間がかかっている。 

処置 メモリを増設してください。メモリを増設しない場合は、[印刷品質]バネルの 
[品質]で、解像度を落としてください。（スーパーファインーファイン、フアイ 
ンークイック） 


印刷結果の端が欠けてしまラ 


原因 1] アプリケーシヨンソフトウェア上の原稿のサイズとプリンタに出力する用紙のサ 
イズ（出カサイズ）が異なっている。 

処置 [ページ設定](または[用紙設定])ダイア□グの[化大縮ル]で、縮ル方向に倍 
率を設定してください。 

原因2| アプリケーシヨンソフトウェアの余白の設定が、本プリンタの印刷できる範囲を 
超えている。 

処置 余白を設定しなおしてください。 


原因 3] CAD 画像などの細線を[ファイン]で印刷すると破線で出力することがある機種 
(-部の1200 dpi 巧応機種）をお使いになっている。 

処置 [印刷品質]パネルの[品質]で、[スーパーファイン]を選択すると、きれいに 
出力される場合があります。 


困つたときには 


Mac OS X 巧プリンタドライバの場合 
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Mac OS X 用プリンタドライバの場合 



付録 

参考となる情報について説明していまず。 


Mac OS 9使用時の注意事項 
索引 . 
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Mac OS 9 使用時の注意事項 


Mac OS 9 をお使いの場合にマルチユーザコント□-ルパネルで設定を斤うときは、な下の 
点にを意してください。 


■ マルチユーザ ON/OFF のミち意事項 
.プリンタドライバ設定に関するを意事項 

• OFF から ON : OFF 時のプリンタ環境が、「所有者」のプリンタ環境に引き継がれます。 
• ON から OFF : 「所有者」のプリンタ環境が、 OFF 時のプリンタ環境に引き継がれます。 
.セしクタで設定されているプリンタに関するを意事項 
• OFF から ON : OFF 時に選択されているプリンタが設定されます。 

• ON から OFF :どの利巧者が□グインした場合でも、最後に選択されたプリンタが設 
定されます。 

メモ I OFF から ON に変更したあと、コンピュータを再起動してください。 



m 


■ [マルチユーザ]パネルでの設定 

[マルチ ユーザ] パネルの[アカウントの種類]を、[制限付き]または[パネル]に選 
択した場合にが下の設定を行わないと、正しく印刷できないことがあります。 

.[アクセス権]シートの[利用者はプリンタを使用できる]にチェックマークを付けた 
あと、[使用できるプリンタ]のポップアップ;<ニューから[すべてのプリンタ]を選 
択してください。 

• [アプリケーシヨン]シートでプリンタモニタの登録を行ってください。 
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索引 


ま数字 

AppleTalk 接続の場合 （Mac 0S X 1 0.2.8 〜 
10.3.9)， 2-9 

AppleTalk 接続の場合 （Mac OS X 1 0.4 が降)， 
2-1 1 

ColorSync を設定する（プロファイルの設定）， 
2-19 

C 巧り， 4-33 

IP 接続の場合 （Mac 0S X 10.2.8 〜10.3.9)， 

2-13 

IP 接続の場合 （Mac 0S X ] 0.4が降)， 2- 14 
Mac OS 9使用時のミ主意事項，7-2 
Mac OS 9の場合， 4-53 
Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 2-2, 
2-22, 3-5, 3-15, 3-18, 3-35, 4-7, 4-57, 6-2 
実際に才ーバしイ印字を行う， 4-11 
フォームファイルを作成する，4-7 
Mac OS Xの場合，4-日3 
Mac OS X 1 02.8 〜10.3 .9 の場合， 4-50 
Mac OS X 10.4 が降の場合，4-已1 
Mac OS X用プリンタドライバの場合， 2-3, 
2-24, 3-6, 3-16, 3-19, 3-36, 4-14, 4-58, 6-4 
ApploTalk 接続の場合, 2-9 
口接続の場合， 2-1 3 

Mac OS X 1 0.2.8 -1 0.3.9 の場合， 4-58 
Mac OS X1 0.4 が降の場合， 4-59 
US 目接続の場合， 2-3 
実際に才ーバレイ印字を行う， 4-19 
フォームファイルを作成する， 4-14 
USB 接続の場合 (Mac OS X 10.2召〜1 0.3.9), 
2-3 

US 目接続の場合 （Mac OSX10.4 换降)，之-6 
Z 巧り， 4-33 


Z 折り、パンチ巧などの仕上げ印刷を行う， 4-32 


お 

色調整シートでの設定，日-17 

色調整とマッチングシートについて， 5-17 

色フィルタを指定する （Mac OS X ] 0.3 .9 〜 

10.4 .X のみ），4-6 
印刷先を設定する，2-2 

Mac OS 9巧プリンタドライバの場合， 

2-2 

Mac OS X用プリンタドライバの場合， 
2-3 

印刷してから参照する場合， 1-2 

印刷時にメッセージを表示する （ MacOSX 用 

プリンタドライバのみ）， 4-6 之 

印刷終了時にメッセージを表示する， 4-64 

印刷する， 2- 2之 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
2-22 

Mac OS X用プリンタドライバの場合， 

2 - 24 

印刷データをファイル化する （Mac 0S 9用プ 
リンタドライバのみ）， 4-48 

出カファイルを印刷する， 4-49 
ファイルに出力する， 4-48 
印刷データをプリンタに保存する， 4-34 
印刷できる用紙サイズ， 3-8 

はがきを使用するときのま意 
(LBP 3800/3700/2360/2300、 CP680 
LIPS-C1/B1 のみ）， 3-14 
封筒を使用するときのを意， 3-1 3 
印刷のスケジュールを設定する （MacOS 
XI 0.3 於降のみ），4-3 


索引 
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印刷品質を設定する，日- 13 

印刷ぺージの順香を変える (Mac OS X 10 .3 が 

降のみ )I 4-4 

印刷方向を指定する， 3-3 

印刷方ま， 4-33 

お気に入り（プリセット）を追加する， 3-3 日 
Mac OS 9用プリンタドライノくの場合， 
3-35 

Mac 日 S X 用プリンタドライバの場合， 

3 - 36 

オンラインマニュアルの使いかた，1 -2 
印刷してから参照する場合， 1-2 
画面上で参照する場合，1-之 


か 

拡大*縮ルして印刷する， 3-4 
画面上で参照する場合，1-2 
カラー印刷する，日-2 

カラー印刷に必要なメモリ（カラープリンタの 
み），日-4 

カラー/モノクロ中間調を設定する， 5-7 
カラー/モノクロの詳細設定を行う，日-1己 
色調整シートでの設定， 5-17 
色調整とマッチングシートについて， 5-17 
カラー/モノクロの詳細な設定を行う， 
5-15 

マッチングシートでの設定， 5-18 
カラー/モノクロの詳細な設定を行ラ，日-1己 
給紙部を指定する， 3- 22 
原稿と異なるサイズの用紙に印刷する （Mac 
OS 9 /Mac OS X 10.4 が降のみ）， 3 -己 

Mac OS 9用プリンタドライノくの場合， 

3-5 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合 
(Mac OS X 10.4 仪降のみ）， 3-6 
原稿を PDF ファイルとして保存する (Mac OS 
X 用プリンタドライバのみ）， 4-50 

Mac OS X 1 0.2.8 -1 0.3.9 の場合， 4-50 


Mac OS X 10.4 が降の場合， 4-51 


さ 

実際に才ーバしイ印きを行う，4-]1， 4- 19 
シフト単位， 4-33 
出カファイルを印刷する， 4-49 
ステイプル， 4-33 
ステイプルして印刷する， 4- 
製本印刷する（くるみ製本)， 4-26 
製本印刷する（ル冊テ)， 4-24 
セキュアプリントを実行する， 4-40 


た 

データを重ね合わせて印刷する（オーバレイ印 
字)， 4-7 

Mac OS 目用プリンタドライバの場合， 
4-7 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 

4-14 

とじしろ， 4- 33 

とじしろをつけて印刷する， 3-30 
とじ方向， 4-33 

トナーを節約して印刷する， 3-32 
トリマーを使って用紙を断裁する， 4-33 


な 

中とじ， 4- 33 


は 

排紙先や排紙方法を指定する， 3-25 
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はがきを使用するときのま意 (LBP3800/ 
3700/2360/2300、 CP680 LIPS-C1/B1 のみ） 

， 3-14 

バックグラウンドプリントを行う (Mac OS 9 
用プリンタドライバのみ)， 4-61 
パンチ巧， 4-33 

表紙/裏表紙を付けて印刷する， 4-37 
ファイルに出力する， 4-48 
ファイル;ニュ ー ， 4-55 
封筒を使用するときの注意I 3-1 3 
フォームファイルを作成する，4-7, 4-14 
フォント置き換えを設定する， 4-28 
複数ぺージ分を1枚の用紙に印刷する， 3- 18 
Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
3-18 

Mac OS X用プリンタドライバの場合， 
3-19 

部数とぺージ範囲を設定する， 3-1 己 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
3-15 

Mac OS X用プリンタドライバの場合， 
3-16 

部門管理を行う， 4-43 
プリンタ情報を確認する， 2-17 
プリンタのフォン h に置き換えて印刷する， 4-28 
フォント置き換えを設定する， 4-28 
プリンタ方ニュ ーI 4-55 
プリントモニタウィンドウ， 4-56 
プリントモニタを起動する， 4-53 
Mac OS 9の場合， 4-53 
Mac OS X の場合， 4-53 
プリントモニタを利用する， 4-53 
ファイルメニュー， 4-5 已 
プリンタ；< ニュー， 4-5 巳 
プリントモニタウィンドウ， 4-56 
プリントモニタを起動する， 4-53 
ホールドキューに印刷ジョブを一時的に保管す 
る， 4-46 


ま 

マッチングシートでの設定， 5-18 


や 

ユーザ定義用紙を設定する，4-己7 

Mac OS 9用プリンタドライバの場合， 
4-57 

Mac OS X 用プリンタドライバの場合， 
4-已8 

用紙サイズを指定する， 3-2 
用紙の両面に印刷する， 3-28 
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